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A propos de 
ce manuel 



Ce manuel d' installation contient des informations destinees a vous aider 
a installer le MSA 1000, que ce soit dans un reseau SAN existant ou dans 
une nouvelle configuration. II est organise comme suit : 

■ Chapitre 1 : Procedures d' installation - pour tous les deploiements MSA1000 

■ Chapitres 2 - 6 : procedures de configuration - pour les differents systemes 
d' exploitation 

Pour utiliser ce manuel, suivez toutes les instructions du Chapitre 1, puis passez 
au chapitre correspondant au systeme d' exploitation que vous utilisez pour en 
savoir plus sur les taches de configuration supplementaires. 



Remarque : ce manuel vous explique comment preparer et installer le MSA1000. 
Si votre fournisseur configure le MSA1000 pour vous, fournissez-lui ce manuel. 
Lorsque vous etes pret d configurer le MSA1000, relisez les informations de la section 
Etape 1 : Planification, puis passez d la section Etape 10 : configuration du MSA1000. 



Connaissances requises 

Avant de configurez le MSA 1000, veuillez tenir compte des points suivants : 

■ Ce manuel doit etre lu en parallele avec le poster Presentation de 

la configuration du HP StorageWorks MSA1000, qui est inclus dans 
le carton d'emballage du MSA1000. 

■ Allez sur la page Technical Documentation du site Web du MSA 1000 

a l'adresse http:/ / www.hp.com/ go/ msa 1 000 pour localiser et imprimer 
le HP StorageWorks MSA1000 Compatibility Guide. 

Ce manuel de compatibilite propose des informations essentielles sur 
les references et les specifications techniques. Reportez-vous a ce manuel 
lorsque vous completez les fiches du poster Presentation de la configuration 
et de ce manuel d' installation 
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Documents connexes 

Outre ce manuel, la documentation du MSA1000 inclut : 

■ Presentation de la configuration du HP StorageWorks MSA1000 (imprime) 

Ce poster illustre les deploiements courants du MSA 1000 et comprend 
une liste de controle et une fiche que vous devez completer afin de vous 
assurer que vous disposez de tous les elements necessaires a l'installation 
du MSA1000. 

Le poster complete ce manuel d'installation. 

■ Manuel de reference du HP StorageWorks Modular Smart Array 1000 

Ce manuel contient des informations de base sur 1' utilisation et 
1' administration du MSA 1000. 

■ Manuel de reference de V interface de ligne de commande 
du HP StorageWorks Modular Smart Array 

Ce manuel contient des informations sur l'utilisation de la CLI. 

■ Manuel de I'utilisateur de I'utilitaire de configuration de 
module RAID (ACU) (HP) 

Ce manuel contient des informations sur l'utilisation de I'utilitaire ACU. 

Consultez le site Web de 1' ACU pour obtenir la derniere version du manuel 
a l'adresse http://hl 8000. wwwl .hp.com/products/servers/proliantstorage/ 
software-management/acumatrix/index.html 

■ Manuel de reference du contrdleur HP StorageWorks Modular Smart Array 

Ce manuel decrit les messages qui apparaissent sur l'ecran du controleur 
MSA 1000 et propose d'autres informations de reference sur le controleur. 

Ces documents, ainsi que d'autres documents, tels que des white papers et des 
notes de version, sont disponibles sur le CD MSA1000 Support Documentation, 
inclus dans le carton d'emballage du MSA1000, et sur la page Technical 
Documents du site Web du MSA1000 a l'adresse : 

http://www.hp.com/ go/ msal 000 . 
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Conventions utilisees dans ce document 

Les conventions typographiques presentees dans le Tableau 1 s'appliquent dans la 
plupart des cas. 



Tableau 1 : Conventions typographiques 



Element 


Convention 




Renvois 


Figure 1 


Noms de touches et de champs, options 
ae menu, uouions ei Tiires ae uones ae 
dialogue 


Gras 


Noms de fichiers, d'applications et mise 
en evidence de textes 


Italique 


Entrees utilisateur, noms de commandes 
et de repertoires et reponses du systeme 
(sorties et messages) 


Police a chasse fixe 

Les NOMS DE COMMANDE sont en 
majuscules et d police d chasse fixe 
d moins qu'ils ne soient sensibles 
d la casse 


Variables 


<Police a chasse fixe, 
i talique> 


Adresses de sites Web 


Texte souligne et police sans serif : 

http:/ / www.hp.com/fr 



Sym boles dans le texte 

Vous pouvez rencontrer les symboles ci-apres dans le texte de ce manuel. Leur 
signification est la suivante : 



y^, AVERTISSEMENT : le non-respect de ces instructions expose I' utilisateur 
/ J \ d des risques potentiellement tres graves. 



A Attention : le non-respect de ces instructions presente des risques, tant pour 
le materiel que pour les informations qu'il contient. 



Remarque : apporte une clarification ou fournit des instructions specifiques. 
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Symboles sur le materiel 

Les symboles ci-dessous sont apposes sur certaines zones a risque du materiel. 
Leur signification est la suivante : 



Ces symboles indiquent la presence d'un risque d'electrocution. 
Faites intervenir un personnel qualifie pour tout entretien. 

AVERTISSEMENT : pour reduire le risque d'electrocution, n'ouvrez 
pas ce boitier. 





Ces symboles sur une prise RJ-45 indiquent une connexion 
d' interface reseau. 



AVERTISSEMENT : pour reduire les risques d'electrocution, d'incendie 
ou de dommages materiels, ne branchez pas des connecteurs de 
telephone ou de telecommunication sur cette prise. 



Ces symboles indiquent la presence d'une surface chaude ou de 
Y>)\ composants chauds. Tout contact presente des risques de brOlure. 



AVERTISSEMENT : pour reduire les risques de brulure, laissez refroidir 
la surface ou I'element avant de le toucher. 
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Apposes sur les unites ou systemes d'alimentation, ces symboles 
indiquent que le materiel dispose de plusieurs sources 
d'alimentation. 

AVERTISSEMENT : pour reduire le risque d 'electrocution, 
debranchez tous les cordons d'alimentation afin de couper 
entierement I'alimentation du systeme. 



Ces symboles indiquent que I'equipement depasse le poids maximal 
pouvant etre manipule en toute securite par une seule personne. 

AVERTISSEMENT : pour reduire les risques de blessure ou de 
dommages d I'equipement, respectez les consignes de sante et 
securite au travail de votre entreprise en matiere de manipulation 
d'equipements lourds. 



Stabilite du rack 

La stabilite du rack protege les personnes et I'equipement. 



AVERTISSEMENT : pour reduire le risque de blessures ou de dommages 
materiels : 

■ Les pieds de reglage doivent etre abaisses jusqu'au sol. 

■ Les pieds de reglage doivent supporter tout le poids du rack. 

■ Les pieds stabilisateurs doivent etre fixes au rack, en cas d' installation 
d'un seul rack. 

■ Les racks doivent etre couples, en cas d'installation de plusieurs racks. 

■ Vous ne devez sortir qu'un seul element du rack d la fois. La stabilite 
du rack peut etre compromise si, pour une raison ou pour une autre, 
vous sortez plusieurs elements d la fois. 
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Obtenir de I'aide 

Si malgre les informations contenues dans ce manuel, vous souhaitez obtenir 
des informations complementaires, contactez un Mainteneur Agree HP ou 
rendez-vous sur notre site Web : http://www.hp.com/fr . 

Assistance Technique HP 

Les numeros de telephone des Centres d'assistance technique du monde entier 
sont repertories sur le site Web de HP : http:/ / www.hp.com/ support/ . A partir 
de ce site Web, selectionnez le pays d'origine. 

Preparez les informations suivantes avant d'appeler : 

■ Numero d'enregistrement aupres de l'assistance technique (le cas echeant) 

■ Numero de serie du ou des produits 

■ Nom et numero de modele 

■ Messages d'erreur (le cas echeant) 

■ Type de systeme d' exploitation et niveau de revision 

■ Questions detaillees et specifiques 

Site Web HP Storage 

Le site Web HP contient les dernieres informations relatives a ce produit, ainsi que 
les dernieres versions des drivers. Vous pouvez acceder a ce site Web a l'adresse : 
http:/ / www.hp.com/ country/ us/ eng/ prodserv/ storcige.html . A partir de ce site Web, 
selectionnez le produit ou la solution appropries. 

Revendeur Agree HP 

Pour obtenir les coordonnees de votre Revendeur Agree HP le plus proche : 

■ En France, appelez le 0825 804 805 (0,15 € TTC/min). 

■ Au Canada, appelez le 1-800-263-5868. 

■ Dans les autres pays, consultez le site Web de HP pour obtenir les adresses 
et les numeros de telephone souhaites : http:/ / www.hp.com/fr . 
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Procedures d'installation - 
pour tous les deploiements 
MSA1000 



L' installation et la configuration du MSA1000 comprennent differentes etapes, 
qui sont illustrees dans la Figure 1 a la page suivante et decrites dans les 
differentes sections de ce manuel : 



Etape 1 
Etape 2 
Etape 3 
Etape 4 
Etape 5 
Etape 6 
Etape 7 
Etape 8 
Etape 9 



Planification, page 15 
preparation du site, page 24 
preparation des serveurs, page 26 

installation de la carte de couplage dans les serveurs, page 27 
preparation des commutateurs et des hubs, page 28 
installation des kits d'option dans le MSA1000, page 29 
installation du MS A 1000 dans le rack, page 30 
branchement des cables, page 41 
mise sous tension du MSA1000, page 48 



Etape 10 : configuration du MSA 1000, page 51 



Remarque : veuillez tenir compte des points suivants : 

■ Vous devez installer le MSA1000 en respectant I'ordre des etapes indiquees dans 
ce manuel. II existe certaines dependances et si vous deviez de I'ordre donne, vous 
risquez de devoir desinstaller, puis reinstaller le MSA1000, en recommencant d 
partir de I'etape 1 . 

■ Ce manuel vous explique comment preparer et installer physiquement le MSA1 000. 
Si votre fournisseur configure le MSAlOOO pour vous, fournissez-lui ce manuel. 
Lorsque vous etes pret d configurer le MSAlOOO, consultez les informations de 

l'« Etape 1 : Planification », d la page 15, puis passez a l'« Etape 10 : configuration 
du MSAlOOO », d la page 51. 
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O Planification 

© Preparation du site 

© Preparation des serveurs 

0 Installation de la carte 

de couplage 
© Preparation des 

commutateurs 
© Installation des kits 

d'option du MSA1000 

© Installation du MSA 1000 
en rack 

© Branchement des cables 

© Mise sous tension 
du MSA 1000 

© Configuration 
du MSA 1000 



Figure 1 : Presentation des procedures d'installation du MSA! 000 



Remarque : lorsque vous installez les elements dans le rack, suivez les recommandations 
standard, y compris : 

■ Placez les elements les plus lourds, tels que les onduleurs et les boitiers de stockage 
supplementaires, d proximite du bas du rack. 

■ Placez le MSA1000 pres du bas du rack, mais suffisamment haut pour pouvoir lire 
facilement le panneau LCD situe sur I'avant de I'unite. 
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Etape 1 : Planification 

Avant d'installer le MSA1000, il est important de rechercher, d'etudier et d'etablir 
un plan d'installation et de configuration en fonction de votre environnement. 
Une planification appropriee garantit la reussite de 1' installation. 

HP vous recommande d'executer chacune des operations suivantes traitees 
aux paragraphes ci-apres : 

■ Consultation d' informations sur le MSA1000 et les reseaux SAN 

■ Remplissage de la fiche du poster Presentation de la configuration 
et enregistrement d' informations sur 1' installation du MSA1000 

■ Planification de la configuration du stockage 

■ Analyse des meilleures pratiques pour l'installation du MSA 1000 

Consultation d'informations sur le MSA1 000 et les reseaux SAN 

Pour commencer a mettre en place un plan d'installation du MSA 1000, HP vous 
recommande de consulter le site Web pour prendre connaissance d'informations 
essentielles concernant la compatibilite, des exigences en matiere de configuration 
et de suggestions a propos du MSA1000. Outre les informations sur le MSA1000, 
HP vous conseille de lire des articles concernant la creation et 1' administration 
d'un reseau SAN. 

Pour obtenir des informations sur le MSA1000 

Consultez le site Web du MSA1000 a l'adresse http://www.hp.com/go/msal 000 . 

Parcourez la zone d'informations pour obtenir les toutes dernieres informations 
sur le MSA1000. Ces informations peuvent consister en des suggestions, 
des alternatives ou des modifications des plans d'installation. 

Parmi les donnees disponibles sur le site Web, veuillez localiser, lire et imprimer 
les informations suivantes : 

■ MSA1000 QuickSpecs, sur la page Specifications & Warranty 

(Specifications et garantie) 

■ Commonly Asked Questions, sur la page Questions & Answers 

(Questions-reponses) 
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■ MSA1000 Compatibility Guide, sur la page Technical Documentation 

(Documentation technique) 

■ Notes de version et techniques diverses, disponibles sur la page 
Technical Documentation (Documentation techniques) 

Pour obtenir des informations sur les reseaux SAN 

Consultez le site Web de 1' infrastructure SAN a l'adresse 

http:/ / www.hp.com/ go/SAN . 

Le site Web de 1' infrastructure SAN propose des informations sur la construction 
d'un reseau SAN. 

Parmi les donnees disponibles sur le site Web, veuillez localiser, lire et imprimer 
les informations suivantes : 

■ HP StorageWorks SAN Design Guide 

Le manuel de conception d'un reseau SAN vous propose des informations sur 
la conception et la construction de reseaux SAN etendus, et notamment sur les 
considerations et les regies de conception, les topologies SAN les plus courantes, 
la securite du reseau SAN et les meiileures pratiques. 

Pour obtenir des informations sur le clustering 

Consultez le site Web High Availability a l'adresse 

http://hl 8000. wwwl .hp.com/solutions/ enterprise/highavailability/index.html 

Ce site propose des informations sur la planification et 1' installation de serveurs 
en cluster. Si vous prevoyez de connecter le MSA 1000 a un cluster, HP vous 
conseille de parcourir les informations disponibles sur le site. 



Remarque : outre des informations propres au clustering, ce site Web propose une 
serie de documents sur la planification et les meiileures pratiques valables pour tous 
les sous-systemes de serveurs et de stockage. 
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Pour obtenir des informations sur les environnements d chemins multiples 
(Multi-Path) 

Consultez le site Web de Secure Path a l'adresse 

http:/ / www.hp.com/ go/ securepath . 

Ce site propose des informations sur la planification et 1' installation de serveurs 
et de peripheriques de stockage dans des environnements a chemins multiples. 
Si vous comptez utiliser le MSA 1000 dans une configuration redondante, 
veuillez consulter les informations disponibles sur le site. 



Remarque : en plus d'offrir une version unique de Secure Path pour chacun 
des systemes d'exploitation pris en charge, ce site propose des versions destinees 
uniquement aux environnements MSA1000. Si votre environnement SAN comprend 
uniquement des controleurs MSA, vous pouvez utiliser la « Workgroup Edition » 
(Edition groupe de travail) appropriee de Secure Path. 

Pour obtenir des informations sur I'utilitaire ACU (Array Configuration Utility) 

Consultez le site Web de ACU a 1' adresse http://hl 8000. wwwl .hp.com/ 
products/ servers/ proliant storage/ software-management/ acumatrix/index.html. 

L'utilitaire ACU permet de configurer en toute facilite vos modules RAID. 
Cet outil base sur un navigateur est intuitif , de sorte que vous pouvez configurer 
votre stockage tres simplement. Vous pouvez utiliser 1' ACU localement ou a 
distance pour ajouter des disques durs supplementaires a une configuration 
existante ou reconfigurer entierement vos modules RAID. Des fonctions 
innovatrices vous permettent de modifier la configuration et les parametres 
de votre module RAID a mesure que vos besoins en stockage evoluent. 

Remplissage de la fiche du poster Presentation de la configuration 
et enregistrement d'informations sur ('installation du MSA1 000 

Le MSA 1000 peut etre deploy e dans de nombreuses configurations physiques 
differentes, depuis des configurations a chemin unique relativement simples avec 
un seul serveur connecte au MSA 1000 a des configurations de serveurs en cluster 
et a chemins multiples plus complexes. En outre, le MSA1000 peut fonctionner 
dans divers environnements de systeme d'exploitation. 



Manuel d'installation du MSA1000 



17 



Procedures d'installation - pour tous les deploiements MSA1000 



Le MSA 1000 pouvant etre deploy e dans de nombreux environnements et 
configurations, il est important de definir clairement et d'exposer les grandes 
lignes de votre installation, ainsi que de reunir tous les composants necessaires 
avant de 1' installer. 

Utilisez le poster Presentation de la configuration (inclus dans le carton 
d'emballage du MSA1000), qui vous guidera tout au long du processus d'analyse 
en vue de planifier l'installation du MSA1000 et de reunir les elements requis. 

Reportez-vous a l'Annexe C : « Fiches MSA1000 », a la page 99 et comparez 
le tableau de ce manuel a la fiche du poster. 

Completez l'une des fiches ou les deux, selon le format que vous preferez. 



Remarque : bien que le remplissage de ces fiches ne constitue nullement une condition 
prealable d ^installation du MSA1000, certaines informations sont requises pour le 
zoning, la configuration de chemins multiples, les modifications ulterieures de la 
configuration et la resolution des problemes. 



Planification de la configuration du stockage 

La planification appropriee du stockage et des performances du systeme 
est un element essentiel dans le cadre du deploiement de votre MSA1000. 
Une planification ou une implementation inappropriee risque de deboucher 
sur des pertes d'espace de stockage, une diminution des performances ou 
l'impossibilite d'etendre le systeme afm de repondre a vos besoins croissants 
en matiere de stockage. 

Les elements cles a prendre en consideration sont les suivants : 

■ Priorites du systeme 

■ Methodes de repartition (striping) 

■ Types de modules RAID 

■ Tailles et types de disque dur 

■ Disques de secours 

■ Dimensionnement du LUN 
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Priorites du systeme 

Pour vous aider a determiner la meilleure configuration possible du stockage, 
vous devez d'abord classer les trois caracteristiques de stockage suivantes 
par ordre d' importance : 

■ tolerance de panne 

■ performances d'E/S 

■ utilisation des capacites 

Une fois les priorites etablies, vous pouvez choisir la methode de repartition et 
le niveau RAID a utiliser. 

Comme le soulignent les sections Methodes de repartition (striping) et Types de 
modules RAID, certaines methodes de configuration offrent une plus grande 
tolerance de panne, tandis que d'autres privilegient les performances d'E/S 
ou l'utilisation des capacites. 

Methodes de repartition (striping) 

Un module RAID regroupe la capacite de plusieurs disques durs physiques dans 
une seule et unique unite virtuelle appelee unite logique (LUN). Dans le systeme 
d' exploitation, ces LUN se presentent sous la forme d'un peripherique de disque. 
Un module RAID peut avoir deux configurations physiques differentes : 

■ Repartition verticale 

■ Repartition horizontale 

Dans une configuration verticale, le module RAID utilise des disques physiques 
appartenant a differents boitiers de stockage, tandis que dans une configuration 
horizontale, il utilise plusieurs disques provenant d'un meme boitier. 

Les modules RAID verticaux et horizontaux presentent tous deux des avantages 
et des inconvenients. Les modules RAID verticaux offrent une tolerance de panne 
maximale, mais aux depens de l'utilisation des capacites et des performances, 
tandis que les modules horizontaux permettent de creer des modules RAID de 
grande taille et d'obtenir une combinaison optimale d'utilisation des capacites 
et de performances. 



Manuel d'installation du MSA1000 



19 



Procedures d'installation - pour tous les deploiements MSA1000 



Types de modules RAID 

RAID est l'acronyme de Redundant Array of Inexpensive Disks. Les configurations 
en module RAID vous permettent de combiner plusieurs disques physiques 
appartenant a un ou plusieurs boitiers de stockage dans une meme unite logique. 
Ces configurations offrent des capacites de tolerance de panne, de sorte qu'un 
ou plusieurs disques de 1' ensemble de modules RAID peuvent connaitre des 
defaillances sans que le sous-systeme de disques ne tombe en panne. 

Les options de configuration en RAID vous permettent de configurer les unites 
logiques de maniere a repondre a vos exigences en matiere de disponibilite, de 
rapidite et de capacite. 

Les niveaux RAID sont les suivants : 

■ RAID 0 : repartition des donnees uniquement (pas de tolerance de panne) 

■ RAID 1 : mode miroir 

■ RAID 1+0 : repartition des donnees et mode miroir 

■ RAID 5 : dataguarding reparti, avec donnees de parite repartie 

■ RAID ADG : dataguarding avance, avec deux ensembles de parite repartie 

Le niveau RAID choisi affecte la capacite de stockage disponible sur le disque, 
ainsi que les performances et la disponibilite de voire module RAID. 

Par exemple, si vous avez besoin d'un systeme de tolerance de panne pour des 
donnees critiques, utilisez RAID 1 (ou RAID 1+0), RAID 5 ou RAID ADG. 
Choisissez de preference RAID 1 (ou RAID 1+0) pour la tolerance de panne 
lorsque les performances d'E/S sont egalement importantes. Enfin, utilisez RAID 5 
et RAID ADG lorsque 1' utilisation des capacites est egalement essentielle. 

Tallies et types de disque dur 

Les modules RAID doivent contenir des disques durs de meme taille et de meme 
type. Lorsque differents types de disques sont melanges dans un boitier de 
stockage, la capacite utilisable et la capacite de traitement de l'ensemble du 
sous-systeme de stockage sont affectees. 

Par exemple, lorsqu'un module RAID est constitue de disques de differentes 
tailles, il utilise par defaut le disque le plus petit, de sorte que la capacite des 
disques de plus grande capacite est inutilisee. De la meme maniere, lorsque 
differents types de disques sont places dans le meme boitier, les caracteristiques 
de traitement de l'ensemble du boitier sont reduites en fonction du disque le 
plus lent. 
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Disques de secours 

HP vous conseille d'inclure des disques de secours dans vos modules RAID. 

Les disques de secours sont des disques qui ne sont des membres actifs 
d'aucun module RAID particulier, mais qui ont ete configures pour intervenir 
en cas de defaillance d'un des modules. Lorsqu'un disque de secours est present 
et qu'un disque physique tombe en panne, le disque de secours remplace 
automatiquement le disque defaillant en tant que membre du module RAID et le 
processus de reconstruction des informations sur le disque de secours demarre 
automatiquement. Le systeme utilise les informations de parite des autres disques 
membres pour reconstruire les donnees sur le disque de secours. 

Au terme du processus de reconstruction, vous devez remplacer le disque 
defectueux et veiller a configurer un nouveau disque de secours. 

Dimensionnement du LUN 

Lorsque vous planifiez des performances optimales du serveur de fichiers, vous 
devez determiner le nombre de disques durs necessaires pour maintenir ce niveau 
de performance optimal. 

De maniere generale, plus le nombre de disques inclus dans le module RAID est 
important, plus le niveau de performance sera eleve. Les performances sont 
toutefois compensees par les considerations liees a la tolerance de panne — plus 
le nombre de disques dans un module RAID est important, plus la probabilite 
d'une defaillance d'un ou plusieurs disques de ce module est grande. 

La pratique veut que Ton inclue generalement 14 disques physiques maximum 
dans un module. 

Analyse des meilleures pratiques pour ^installation du MSA1000 

■ Utilisez le poster Presentation de la configuration du MSA 1000 pour reunir 
tous les elements requis pour 1' installation du MSA 1000. 

■ Visitez le site Web du MSA 1000 a l'adresse http://www.hp.com/go/msa1 000 
pour confirmer vos plans d'installation et lire des informations recentes sur 

le MSA1000. 

■ Lorsque vous installez le MSA 1000 dans votre reseau SAN, enregistrez les 
informations relatives au systeme dans les fiches de configuration fournies. 

Utilisez la fiche du poster Presentation de la configuration ou 
« Fiches MSA 1000 », a la page 99 de ce manuel. 



Manuel d'installation du MSA1000 



21 



Procedures d'installation - pour tous les deploiements MSA1000 



■ Installez le MSA1000 en suivant l'ordre specifie dans le present manuel. 

Plusieurs etapes de 1' installation et de la configuration comprennent des 
dependances, de sorte que si vous vous ecartez de l'ordre indique, vous 
risquez de devoir desinstaller, puis reinstaller le MSA1000. Les difficultes 
que vous pourriez rencontrer en ne suivant pas les instructions de ce manuel 
pourraient entrainer une perte de temps et d' argent liee a la resolution 
des problemes. 

Par exemple, dans un environnement Windows, lorsque vous mettez le serveur 
sous tension apres avoir installe la carte de couplage du MSA 1000, Windows 
affiche le message « New Hardware Found » (Nouveau materiel detecte) et 
vous invite a installer un driver de carte de couplage. Vous devez sortir de 
cette fenetre, sinon Windows installera un driver de carte de couplage qui 
n'est pas pris en charge par le MSA1000. 

Si vous suivez les instructions fournies dans ce manuel, nous vous guiderons 
tout au long de la procedure d'installation, etape par etape. 

■ Lorsque vous planifiez les LUN, personnalisez le type de RAID et la methode 
de repartition en fonction du type de donnees qui seront stockees sur le 
module RAID. 

Par exemple, dans le cas de donnees non critiques, il est preferable d'utiliser 
RAID 0, qui n'offre aucune tolerance de panne, mais qui permet de stocker 
rapidement de gros volumes de donnees. Dans le cas de donnees critiques, 
utilisez RAID 1 (RAID 1+0), RAID 5 ou RAID ADG, en choisissant le type 
de RAID qui offre la combinaison souhaitee de tolerance de panne, de 
performances d'E/S et d'utilisation des capacites. 



Remarque : en fonction du nombre de disques presents sur le module RAID, I'utilitaire 
ACU utilise automatiquement un RAID par defaut de type ADG, ce qui permet de 
maximiser la tolerance de panne et I'utilisation des capacites, au detriment toutefois 
des performances d'E/S. Si vous voulez avoir un niveau de tolerance de panne 
comparable, mais des performances superieures, utilisez plutot RAID 1+0. 



■ Lorsque vous planifiez les LUN, parametrez la priorite de reconstruction 
de disque des LUN sur « high » (Elevee) afin de minimiser les risques 
en cas de defaillance d'un disque. 
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■ Lorsque vous planifiez les LUN et que vous souhaitez optimiser les 
performances et la redondance dans un environnement en miroir (RAID 1 
ou RAID 1+0), repartissez les disques du module RAID entre les differents 
bus du MSA1000 et les borders de stockage connexes. 

Par exemple, si les compartiments d'unites 1-7 du MSA1000 sont situes 
sur le bus 1 et que les disques 8-14 sont sur le bus 2, lorsque vous creez 
un module RAID en miroir de 6 disques, placez ces derniers dans les 
compartiments 1, 2, 3 et 8, 9, 10. 

■ Dans un reseau SAN contenant plusieurs serveurs, HP vous recommande 
de designer l'un de ces serveurs en tant que serveur de supervision, afin 
de centraliser vos taches d' administration. 

C'est sur ce serveur que vous installerez le logiciel d' administration (par 
exemple, 1' ACU) et a partir de celui-ci que vous executerez les taches de 
supervision de votre reseau SAN. 

■ Avant d'installer le MSA1000, tenez compte des redondances au niveau 
de 1' alimentation, du stockage et des chemins de donnees. 

— Pour obtenir une alimentation redondante, prenez soin de brancher les 
deux cordons d' alimentation du MSA1000 dans des onduleurs distincts, 
sur des sources d' alimentation differentes. Si vous ne disposez que d'un 
seul onduleur, utilisez des chemins d' alimentation differents en branchant 
l'une des sources d' alimentation du MSA1000 dans l'onduleur et l'autre 
dans une source d' alimentation distincte. 

— Pour avoir un stockage redondant, configurez vos onduleurs a l'aide de 
niveaux RAID de tolerance de panne et de methodes de repartition. Si 
vous avez connecte d'autres boitiers de stockage au MSA1000, pensez a 
repartir le module RAID verticalement et a inclure des disques de chaque 
boitier afin de maximiser la tolerance de panne et les performances d'E/S 
du materiel. 

— Pour obtenir des chemins de donnees redondants, vous devez inclure 
deux structures Fibre Channel isolees et les composants materiels 

et logiciels associes dans la configuration. Vous devez inclure deux 
controleurs MSA1000, deux peripheriques d' interconnexion Fibre et 
deux cartes de couplage dans chaque serveur. Les environnements 
qui utilisent le logiciel Secure Path doivent installer celui-ci sur 
chaque serveur. 
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■ Lorsque vous installez ou mettez a jour les drivers de carte de couplage, 
utilisez toujours les drivers et les scripts d'installation disponibles sur 
le CD MSA 1000 Support Software et le site Web du MSA 1000. 

Le MSA 1000 ne fonctionnera pas normalement si vous mettez a jour le driver 
de carte de couplage manuellement ou que vous utilisez des drivers fournis 
par le fabricant de la carte de couplage. 

■ Apres avoir installe le MSA1000, n'oubliez pas de definir le mode hote afin 
d'identifier le systeme d' exploitation utilise a l'attention du MSA1000. 

■ Si vous devez installer le logiciel Secure Path, prenez soin de respecter toutes 
les invites de redemarrage du serveur qui apparaissent a l'ecran. 

Le non-respect d'une invite de redemarrage du serveur risque de provoquer 
des dysfonctionnements au niveau de la redondance des chemins. 

Prenez soin de redemarrer le serveur apres la partie serveur et la partie client 
de 1' installation. 

Etape 2 : preparation du site 

Pour assurer un fonctionnement continu, sur et fiable de l'equipement, placez 
le systeme dans un endroit bien aere dont vous pouvez controler la temperature. 
Assurez-vous de disposer d'un espace physique, d'une ventilation et d'une 
alimentation appropries. 

Pour ce qui est de 1' espace physique et de la ventilation, prenez soin de laisser 
un espace suffisant a l'avant et a l'arriere des racks. Laissez un espace d'au moins 
64 cm a l'avant du rack pour pouvoir ouvrir les portes completement et d'au 
moins 77 cm a l'arriere pour faciliter l'entretien et garantir une ventilation 
adequate. Si certains espaces du rack sont inutilises, fixez des obturateurs autour 
de ces espaces afin de diriger la ventilation vers les composants plutot que dans 
les espaces ou verts. 

Pour ce qui est des sources d' alimentation, assurez-vous de disposer de deux 
lignes d' alimentation a proximite de l'ordinateur. Ces deux sources d' alimentation 
proviennent generalement du meme reseau electrique externe, mais peuvent 
occasionnellement etre issues de reseaux differents, voire de sources totalement 
differentes. La pratique courante consiste a diviser 1' alimentation en provenance 
de la source de maniere a avoir deux lignes dans la piece dans laquelle se trouve 
l'ordinateur. II peut arriver que vous ayez acces a deux sources distinctes 
(deux sous-stations differentes, par exemple) et avoir des lignes en provenance 
de chacune. Lutilisation de lignes separees permet d'avoir une redondance, 
mais 1' implementation d'une telle installation peut s'averer couteuse. 
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Pour augmenter la protection contre les pannes de courant, prevoyez 
deux onduleurs dans votre installation. 

Choisissez un endroit qui repond aux normes d'environnement decrites dans le 
Tableau 2 « Caracteristiques liees a l'environnement du MSA1000 », a la page 25. 



Tableau 2 : Caracteristiques liees a l'environnement du MSA1000 



Parametre 


Unites anglo-saxonnes 


Unites metriques 


Dimensions 
Hauteur 
Profondeur 


6,9 pouces (4U) 
20,5 pouces 

1 W i 1 r\^i iroc 
1 7 r \J UUULCd 


17,5 cm (4U) 
52,1 cm 

4R ? rm 


Poids 

Configuration 
de I'emballage 


68,8 lb 


31,21 kg 


Courant d'entree 

Tension nominale d'entree 
Frequence nominale 
d'entree 

Intensite nominale d'entree 
Puissance d'entree (max.) 


1 UU a z4U VLA 
50 - 60 Hz 

7,35 A max. 
641 W* 


1 UU a Z4U VLA 
50 - 60 Hz 

7,35 A max. 
641 W* 


Dissipation de la chaleur (max.) 


2187 Btu/h* 


2187 Btu/h* 


Plage de temperatures 
cn ToncTioririciTicriT 


u\j a 7j r 


i \j a oj ^- 


Transport/ stockage 


-22° d 1 22° F 


-30° d 50° C 


Humidite relative 
(sans condensation) 
En fonctionnement 


10%d90% 


10% a 90% 


A 1 'arret 


jusqu'd 95 % 


jusqu'd 95 % 


Temperature maximale 
au thermometre im merge 

Stockage de longue duree 


84,2°F 


29°C 


Stockage de courte duree 


86°F 


30°C 


* Les specifications de puissance d'entree et de dissipation de la chaleur sont des valeurs 
maximales applicables dans les plus mauvaises conditions lorsque I'alimentation est 
soumise d une charge maximum. La puissance et la dissipation de chaleur de votre 
installation varient en fonction de la configuration de votre equipement. 
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Etape 3 : preparation des serveurs 



En fonction de vos plans, connectez le MSA 1000 a des serveurs nouveaux 
ou existants. Dans les deux cas, il est important que les serveurs fonctionnent 
correctement avant d'installer la carte de couplage du MSA 1000. 

Verifiez que les serveurs et les systemes d' exploitation que vous comptez 
utiliser sont pris en charge par le MSA1000. Pour obtenir une liste de ces 
serveurs et systemes d'exploitation, veuillez lire le HP StorageWorks 
MSA1000 Compatibility Guide, disponible sur la page Web Technical 
Documents du MSA1000 a l'adresse http:/ / www.hp.com/ go/ msa 1 000 . 

Si plusieurs serveurs doivent acceder au MSA1000, HP vous recommande de 
designer l'un d'eux en tant que station de supervision. C'est sur ce serveur que 
vous installerez le logiciel de supervision (par exemple, l'ACU) et a partir de 
celui-ci que vous executerez les taches d' administration de votre reseau SAN. 

Pour obtenir des informations sur 1' installation de nouveaux serveurs, 
reportez-vous aux instructions fournies avec le serveur. 



Remarque : certains composants log iciels du serveur, tels que Secure Path, doivent 
etre installes avant I'installation et la connexion du MSA1000 au serveur. 
Si vous connectez le MSA1 000 d un serveur existant, vous devez reinstaller Secure Path 
apres avoir installe le MSA1000. 



Reportez-vous a l'Annexe C : « Fiches MSA1000 », a la page 99 et enregistrez 
les informations sur les serveurs que vous comptez connecter au MSA 1000. 

Ces informations vous serviront par la suite, lors de la connexion au MSA 1000 et 
de la configuration du stockage. 
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Etape 4 : installation de la carte de couplage dans les serveurs 



Apres vous etre assure du bon fonctionnement des serveurs, vous pouvez 
installer la carte de couplage du MSA1000 dans chacun des serveurs. Dans la 
mesure ou le MSA 1000 peut etre deploy e dans divers environnements de systeme 
d' exploitation et de configurations (a chemin unique et a chemins multiples, par 
exemple), des cartes de couplage specifiques sont requises pour les differents 
deploiements. 

Pour verifier si vous avez achete la carte de couplage qui convient a votre 
configuration et si le microprogramme et les drivers de carte de couplage que 
vous comptez utiliser sont corrects, lisez le MSA1000 Compatibility Guide, 
disponible sur la page Web Technical Documents du MSA 1000 a l'adresse 

http://vvww.hp.com/go/msal 000 . 

Pour installer la carte de couplage dans le serveur, suivez les instructions fournies 
avec la carte de couplage ou le serveur. 

Reportez-vous a l'Annexe C : « Fiches MSA1000 », a la page 99 et enregistrez 
les informations sur la carte de couplage dans les serveurs que vous comptez 
connecter au MSA1000. 

II est possible que certaines informations relatives a la carte de couplage 
soient imprimees sur la carte elle-meme ou sur son carton d'emballage. 
Si ces informations ne sont pas disponibles maintenant, vous pourrez vous 
les procurer plus tard a l'aide de l'interface de ligne de commande du MSA1000 
ou en visualisant le moniteur du serveur lors de 1' auto-test de mise sous tension 
(POST) du serveur. 

Ces informations vous serviront par la suite, lors de la connexion au MSA 1000 
et de la configuration du stockage. 



A Attention : ne mettez pas le serveur sous tension. 
Veuillez noter que lorsque le moment est venu de mettre le serveur sous 
tension, Windows affiche le message « New Hardware Found » (Nouveau 
materiel detecte) et vous invite d installer un driver de carte de couplage. Vous 
devez sortir de cette fenetre, sinon Windows installera un driver de carte de 
couplage qui n'est pas pris en charge par le MSA1000. 



Remarque : vous installerez le driver de carte de couplage et les dependances 
supplementaires du MSA1000 d l'« Etape 10 : configuration du MSA1000 », d la 
page 51 . 
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Etape 5 : preparation des commutateurs et des hubs 

Dans un reseau SAN existant, les commutateurs et les hubs sont deja configures. 
Par contre, si vous deployez le MSA1000 dans un nouveau reseau SAN, vous 
devez installer et configurer en meme temps les peripheriques d'interconnexion 
Fibre. 

Pour verifier que le peripherique d'interconnexion que vous prevoyez d'utiliser 
avec le MSA1000 est autorise, veuillez lire le HP StorageWorks MSA1000 
Compatibility Guide, disponible sur la page Web Technical Documents du 
MSA1000 a l'adresse http:/ / www.hp.com/ go/ msa 1 OOP . 



Remarque : bien que le MSA1000 prenne en charge certains peripheriques de 
1 Gb/s (gigabits par seconde), HP vous conseille de connecter le MSA 1000 
uniquement d des peripheriques de 2 Gb/s. ['utilisation de peripheriques 
d'interconnexion plus rapides vous permettra d'obtenir des performances optimales. 



Tant pour les commutateurs existants que pour les nouveaux, HP vous conseille 
de lire la documentation fournie avec le commutateur afin de vous assurer que le 
commutateur et le serveur sont correctement configures. Vous pouvez examiner 
les parametres de configuration du peripherique. Vous pouvez par exemple 
configurer le zoning sur le commutateur, creer un environnement de groupe de 
travail ou de domaine ou creer des modeles en cascade. 



Remarque : pour les nouveaux commutateurs, prenez soin de remplacer l'adresse IP 
par defaut du commutateur par une adresse IP valide. 



Reportez-vous a l'Annexe C : « Fiches MSA1000 », a la page 99 et enregistrez 
les informations sur les peripheriques d'interconnexion que vous comptez 
connecter au MSA1000. 

Ces informations vous serviront par la suite, lors de la connexion au MSA 1000 et 
de la configuration du stockage. 
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Etape 6 : installation des kits d'option dans le MSA1000 



Si vous avez prevu d'inclure l'un des kits d'option disponibles pour le MSA1000 
(par exemple, un controleur redondant, une memoire cache supplementaire pour le 
controleur ou un peripherique d' interconnexion integre), installez-le maintenant. 

II est plus facile d'installer ces options maintenant, avant 1' installation du 
MSA 1000 dans le rack. 

Certains kits d'option du MSA1000 incluent : 

■ un controleur redondant 

■ une memoire cache supplementaire pour le controleur 

■ un module d'E/S Fibre Channel redondant 

■ un commutateur SAN MSA 2/8 integre 

■ un hub MSA 2/3 integre 



Attention : n'installez pas de disques durs dans le MSA1000 tant que 
le MSA1 000 n'est pas monte dans le rack. 

■ Les disques installes font que le MSA1000 est trop lourd pour etre souleve 
et installe en toute securite dans le rack. 

■ Si les disques durs sont installes avant le montage du MSA1000 dans le 
rack, les vibrations causees lors du deplacement du MSA1000 risquent 
d'endommager les disques durs et d'annuler leur garantie. 




Figure 2 : Installation d'un commutateur SAN MSA 2/8 dans le MSA1000 
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Etape 7 : installation du MSA1000 dans le rack 

A ce stade de la procedure d'installation du MSA1000, vous avez soit installe 
le nouveau reseau SAN, soit prepare le reseau SAN existant pour le MSA 1000 ; 
le serveur et le peripherique d'interconnexion sont prets. 

L'heure est maintenant venue de passer aux etapes suivantes : 

■ Fixation des rails de montage au rack 

■ Installation du MSA 1000 dans le rack 

■ Installation des disques durs dans le MSA 1000 

Vous pouvez installer le MSA 1000 et les boitiers de stockage qu'il prend en 
charge dans la plupart des racks de serveur standard. Pour voir si le rack que 
vous comptez utiliser avec le MSA 1000 est pris en charge, veuillez lire le 
HP StorageWorks MSA1000 Compatibility Guide, disponible sur la page Web 
Technical Documents du MSA1000 a l'adresse 
http://www.hp.com/go/msal 000 . 

Pour vous aider a installer le MSA1000, chaque MSA1000 est livre avec un kit de 
montage en rack contenant les composants necessaires a une installation rapide 
dans des racks de marque Compaq ou HP, ainsi que dans la plupart des racks des 
autres fabricants presentant des orifices de montants ronds ou carres. Les rails de 
rack reglables permettent d'installer le systeme dans des racks d'une profondeur 
de 69,90 a 73,81 cm. 



AVERTISSEMENT : pour reduire le risque de blessure ou de deterioration 
du materiel, verifiez les points suivants : 

■ Les pieds de reglage du rack doivent etre abaisses jusqu'au sol. 

■ Les pieds de reglage doivent supporter tout le poids du rack. 

■ Les pieds stabilisateurs doivent etre fixes au rack, en cas d'installation 
d'un seul rack. 

■ En cas d'installation de plusieurs racks, les racks doivent etre couples. 

■ Un seul element doit etre retire d la fois. La stabilite du rack peut etre 
compromise si vous etendez plusieurs elements d la fois. 



Remarque : utilisez les instructions fournies dans cette section pour installer 

le MSA1 000 et les boitiers de stockage supplementaires que vous auriez achetes. 
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Fixation des rails de montage au rack 

Les elements fournis dans le kit du rail sont : 




O Rail gauche 
© Rail droit 



© Broches pour adaptation aux racks 
d orifices ronds 



Conversion des rails pour les utiliser dans un rack d orifices ronds 

A la livraison, les rails sont configures pour etre utilises sur des racks a orifices 
carres, mais peuvent etre adaptes a des racks a orifices ronds. 

Pour convertir les rails afin de les utiliser dans un rack a orifices ronds : 

1. Localisez le sac de materiel divers livre avec les rails de rack et retirez 
les huit broches a orifices ronds. 

2. Utilisez un tournevis cruciforme n°2 pour retirer les broches standard 
des extremites avant et arriere du rail. 

Reportez-vous a la Figure 3 de la page suivante pour connaitre l'emplacement 
des broches. 



Remarque : d moins que vous ne souhaitiez convertir les rails pour les utiliser dans un 
rack d orifices ronds, n'enlevez pas les broches situees aux extremites des rails de rack. 
Ces broches porteuses sont concues pour etre inserees dans les orifices sans etre retirees. 
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Figure 3 : Retrait des broches standard du rail 

3. Installez quatre broches a orifices ronds dans le rail. 




Figure 4 : Installation de broches a orifices ronds dans le rail 

4. Repetez les etapes 3 et 4 pour le deuxieme rail. 
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Fixation des rails au rack 



Remarque : lorsque vous installez les elements dans le rack, suivez les recommandations 
standard, et notamment : 

■ Placez les elements les plus lourds, tels que les onduleurs et les boitiers de stockage 
supplementaires, d proximite du bas du rack. 

■ Placez le MSA1000 pres du bas du rack, mais suffisamment haut pour pouvoir lire 
facilement le panneau LCD situe sur I'avant de I'unite. 

■ Installez les disques durs dans le MSA1000 et les boitiers de stockage apres avoir 
place le chassis du MSA1000 et des boitiers dans le rack. 



1. Utilisez les instructions fournies sur le gabarit de montage en rack pour 
marquer les emplacements des rails sur le rack. 




Figure 5 : Utilisation du gabarit de montage en rack 



Remarque : identifiez les rails gauche (L) et droit (R) d I'aide des reperes graves 
dans le metal. 
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2. Inserez l'extremite avant du rail gauche a l'interieur de la partie avant du rack. 

Verifiez que les broches sont bien inserees dans les orifices marques lors 
de la procedure du gabarit de montage en rack. 



Remarque : verifiez que les loquets de verrouillage articules sont correctement 
engages lorsque vous emboTtez les extremites du rail dans les montants du rack. 




Figure 6 : Installation de I'avant du rail gauche dans le rack 
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3. Inserez l'extremite arriere du rail gauche a l'interieur de la partie arriere 
du rack. 

Verifiez que les broches sont bien inserees dans les orifices marques lors 
de la procedure du gabarit de montage en rack. 



Remarque : verifiez que les loquets de verrouillage articules sont correctement 
engages lorsque vous emboitez les extremites du rail dans les montants du rack. 




Figure 7 : Installation de I'arriere du rail gauche dans le rack 

4. Repetez les etapes 2 et 3 pour le rail droit. 
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Installation du MSA1000 dans le rack 

Pour installer le MSA 1000 dans le rack : 

1. Alignez le MSA 1000 sur les rails et glissez-le dans le rack. 



AVERTISSEMENT : d la livraison, le systeme de stockage pese, avec tous 
/ I \ ses composants, plus de 22,7 kg. Pour reduire les risques de blessures ou 
de degats materiels, deux personnes au minimum sont necessaires pour 
soulever en toute securite le systeme de stockage pendant son installation 
ou sa desinstallation. Installez le systeme de stockage le plus bas possible 
dans le rack. 



.A. AVERTISSEMENT : deux personnes au moins sont necessaires pour soulever 
/ I \ un systeme de stockage dans un rack. Pour charger le systeme dans le rack 
d une hauteur superieure d la poitrine, I'assistance d'une troisieme personne 
est necessaire pour aligner le systeme sur les rails pendant que les deux autres 
le soulevent. 



A Attention : pour eviter d'endommager le systeme de stockage et faciliter 
I'insertion du MSA1000 dans le rack, soulevez ce dernier et maintenez-le 
droit pendant que vous glissez le systeme de stockage dans le rack. 




Figure 8 : Installation du MSA! 000 dans le rack 
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2. Faites glisser le MSA1000 dans le rack jusqu'a ce que son bord avant soit 
aligne sur 1' avant du rack O. 

3. Fixez 1' avant du MS A 1000 au rack a l'aide des vis a molette fournies ©. 




Figure 9 : Fixation du MSA! 000 au rack 
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4. Pour fixer le MSA 1000 au rack pour le transport : 

a. Desserrez la vis a molette du support de transport. 

b. Faites glisser le support vers l'avant jusqu'a ce qu'il soit engage dans 
le chassis du MS A 1000. 




Figure 10 : Fixation du support de transport 



c. Serrez la vis a molette. 
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Installation des disques durs dans le MSA1000 

Maintenant que le MSA 1000 et les eventuels boitiers de stockage sont installes 
et fixes au rack, vous pouvez installer les disques durs dans les compartiments 
d' unites. 

Pour obtenir la liste des disques durs pris en charge par le MSA 1000, veuillez 
lire le HP StorageWorks MSA1000 Compatibility Guide, disponible sur 
la page Web Technical Documents du MSA1000 a l'adresse 

http://www.hp.com/go/msal 000 . 



A Attention : veuillez vous conformer aux pratiques standard en vigueur lorsque 
vous manipulez les disques durs. 



Pour installer les disques durs : 

1. Retirez l'obturateur de disque dur de l'avant du MSA1000. 

Appuyez sur les deux boutons d'ejection O et faites glisser l'obturateur hors 
du compartiment d'unites ©. 




Figure 1 1 : Retrait des obturateurs de disque dur 
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2. Sur le nouveau disque, appuyez sur le bouton d' ejection O et faites pivoter 
le levier pour l'ouvrir entierement ©. 



Figure 1 2 : Preparation du disque dur 

3. Inserez le disque dur dans le compartiment libre, en le faisant glisser le plus 
loin possible O. 

Verifiez que le levier d'ejection est en position entierement ouverte et 
appuyez fermement sur l'avant du disque dur pour bien l'introduire dans 
le compartiment d'unites. 




Figure 13 : Installation du disque dur 



4. Replacez le levier d'ejection en position fermee sur l'avant du disque ©. 
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Etape 8 : branchement des cables 



A ce stade de la procedure d'installation du MSA1000, vous avez soit installe 
le nouveau reseau SAN, soit prepare le reseau SAN existant pour le MSA 1000 ; 
le serveur et le peripherique d'interconnexion et le MSA1000 sont prets. 

L'heure est a present venue de passer aux etapes suivantes : 

■ Branchement des cables SCSI (si necessaire) 

■ Branchement des cables Fibre 

■ Connexion des cordons d' alimentation 

Ces types de connexions sont examines dans les paragraphes suivants. 



Precautions pour la manipulation des cables 

Tenez compte des points suivants lors du branchement des cables : 

■ Pour etre certain que le cablage a 1' arriere d'un systeme en rack ne gene pas le 
fonctionnement ou la maintenance du systeme, regroupez les cables a 1' arriere 
du MSA1000, fixez-les, sans les serrer, avec des attaches et placez l'excedent 
de cable sur le cote du rack, hors du passage. 

Une fois les cables attaches ensemble et places le long du rack, les 
composants et les voyants du systeme sont facilement visibles et accessibles. 

■ Attachez une etiquette a proximite des deux extremites des cables afin 
d' identifier le peripherique connecte a ces cables. Inscrivez-y le nom du 
peripherique, le port et toute autre information jugee utile. 

■ Utilisez des codes de couleur pour distinguer les extremites de chaque cable 
de maniere a identifier visuellement un cable donne sans devoir lire ou 
localiser l'etiquette. 

■ Dans les configurations redondantes, regroupez, sans les serrer, les deux 
extremites des paires de cables correspondantes reliant les peripheriques. 
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Branchement des cables SCSI (si necessaire) 

Si vous avez achete et installe des boitiers de stockage supplementaires pour 
le MSA1000, utilisez des cables SCSI VHDCI standard pour relier le MSA1000 
aux boitiers. 

Des cables SCSI sont disponibles dans le carton d'emballage des boitiers 
de stockage. 



Remarque : serrez les vis d molette sur les cables SCSI pour assurer une bonne 
connexion. 




Figure 14 : Branchement de cables SCSI a un bottier de stockage 
HPStorageWorks4314 
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Branchement des cables Fibre 

Vous pouvez deployer le MSA1000 dans diverses configurations, depuis 
des environnements relativement simples a chemin unique jusqu' a des 
environnements plus complexes a chemins multiples. Dans la mesure ou il 
y a deux peripheriques d' interconnexion et deux cartes de couplage dans les 
configurations a chemins multiples (redondantes), les connexions des cables 
doivent respecter des conditions d'installation specifiques. 



A Attention : respectez les precautions appropriees lors de la manipulation 
de cables d fibres optiques : 

■ Le fait de toucher I'extremite d'un cable Fibre risque d'endommager 

le cable ou d'engendrer des problemes de performances, et notamment 
des difficultes intermittentes pour acceder au stockage. 

■ Si un cable Fibre n'est pas branche, replacez les caches de protection 
sur les extremites du cable. 

■ Assurez-vous que les cables d fibres optiques sont installes et soutenus 
de maniere d eviter tout poids excessif au niveau des connecteurs Fibre 
Channel. Vous evitez ainsi d'endommager le connecteur et le cable. 

Le surplus de cable d fibres optiques doit etre enroule et attache hors 
du passage, en evitant d'enrouler le cable de maniere trop serree, avec 
un rayon de courbure de moins de 7,62 cm. 



Quelle que soit la configuration, les principes de base de la connexion de cables 
Fibre sont les memes : 

1. Connectez une des extremites du cable Fibre au port a fibres optiques situe 
sur l'arriere du MSA1000 (le module E/S Fibre Channel standard fourni, 

le commutateur SAN MSA 2/8 integre ou le concentrateur MSA 2/3 integre). 

2. Connectez 1' autre extremite du cable a fibres optiques au peripherique 
d' interconnexion externe (si vous utilisez le module E/E Fibre Channel 
standard) ou au serveur (si vous utilisez le commutateur ou le hub integre 
en option). 



Remarque : reportez-vous aux illustrations des pages suivantes pour obtenir 
des exemples de configurations des cables dans le cas d'une installation d chemin 
unique et d chemins multiples du MSA1000. 
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Figure 1 5 : Exemples de connexions de cables Fibre, configuration a chemin unique 




Figure 16 : Exemples de connexions de cables Fibre, 
configuration a chemins multiples 



44 



Manuel d'installation du MSA1000 



Procedures d'installation - pour tous les deploiements MSA1000 



Connexion des cordons d'alimentation 

Pour proteger votre systeme de toute defaillance au niveau des lignes ou des 
sources d'alimentation, le MSA1000 est livre avec une ligne d'alimentation 
redondante. En connectant les lignes d'alimentation du MSA1000 a des prises 
electriques de sources differentes, vous eliminez le risque de panne de votre 
sous-systeme de stockage due a une ligne ou une source d'alimentation. 

Le MSA1000 propose trois niveaux de protection contre les pannes d'alimentation, 
en fonction de la source d'alimentation a laquelle vous connectez le MSA 1000 : 

■ Protection de base : branchez les lignes d' alimentation redondantes 
du MSA 1000 dans la meme source d'alimentation. 

■ Protection superieure : branchez une des lignes d'alimentation du MSA1000 
dans un onduleur sur une source d'alimentation (disjoncteur) et 1' autre dans 
une prise electrique alimentee par une source distincte. 

■ Protection optimale : branchez une des lignes d'alimentation du MSA1000 
dans un onduleur sur une source d'alimentation (disjoncteur) et 1' autre dans 
un autre onduleur alimente par une source distincte. 

Le niveau de protection de base protege uniquement le MSA 1000 contre une ligne 
d'alimentation defectueuse du MSA1000. Si l'une des lignes d'alimentation ou 
l'un des modules de ventilation tombe en panne, le module redondant maintient 
le MSA1000 en etat de fonctionnement. Si les deux lignes sont connectees a la 
meme source, vous n'etes pas protege contre une panne du disjoncteur ou une 
coupure de courant au niveau de la source. 

Le niveau de protection optimal vous protege contre toute perte de donnees en cas 
de defaillance d'une des sources d'alimentation, due soit a la defaillance d'un 
disjoncteur, soit a une coupure de courant. Lorsque le MSA 1000 est connecte a 
deux onduleurs alimentes par des sources distinctes, le MSA1000 continue de 
fonctionner en cas de coupure de courant. En fonction de l'origine et de la duree 
de la coupure de courant, vous pouvez utiliser ce temps pour fermer correctement 
le sous-systeme de stockage. 
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Le cordon d' alimentation doit etre conforme a la reglementation de votre pays. 
II doit etre adapte au produit, a la tension et au courant specifies sur l'etiquette 
de caracteristiques nominales du produit. La tension et l'intensite nominales du 
cordon d' alimentation devront etre superieures a celles specifiees sur le produit. 
En outre, le diametre du fil doit etre au minimum de 1,00 mm 2 ou 18 AWG. 
Si vous utilisez un cordon de 18 AWG, la longueur maximale peut etre de 3,65 m. 



AVERTISSEMENT : pour reduire le risque d'electrocution ou de deterioration 
/ I \ de I'equipement : 

■ Ne desactivez pas la prise de terre du cordon d'alimentation. II s'agit 
d'un dispositif de securite important. 

■ Raccordez le cordon d'alimentation d une prise electrique reliee d la terre 
facilement accessible d tout moment. 

■ Retirez le cordon d'alimentation de la prise pour debrancher le materiel. 

■ Placez le cordon d'alimentation de maniere d eviter qu'il ne soit pietine 
ou ecrase par des objets places dessus. Vous devez faire particulierement 
attention d la prise, d la fiche murale et au point de connexion du cordon 
au MSA1000. 




Figure 17 : Connexion des cordons d'alimentation 
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Branchez les cordons d' alimentation au MSA1000 dans l'ordre suivant : 

1. Branchez une extremite du premier cordon d' alimentation secteur dans 
un onduleur ou une prise a la terre. 

2. Branchez 1' autre extremite de ce cordon dans un des onduleurs situes 
a l'arriere du MSA1000. 

3. Relevez le levier de verrouillage du cordon situe a l'arriere du MSA1000 
sur le cordon d' alimentation pour securiser la connexion. 

4. L' onduleur detecte automatiquement la tension d'entree. II n'est pas 
necessaire de selectionner la tension appropriee. 

5. Branchez une extremite du deuxieme cordon d' alimentation secteur dans 
un autre onduleur ou une prise a la terre. 

6. Branchez 1' autre extremite de ce cordon dans 1' alimentation redondante 
situee a l'arriere du MSA1000. 

Relevez le levier de verrouillage du cordon situe a l'arriere du MSA 1000 
sur le cordon d' alimentation pour securiser la connexion. 

Le MSA 1000 detecte le courant et passe en mode « stand by » (veille). 
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Etape 9 : mise sous tension du MSA1000 



A ce stade de la procedure d'installation, vous avez prepare les serveurs et les 
peripheriques d'interconnexion du MSA1000 et connecte le MSA1000 au reseau 
SAN. Maintenant que le reseau SAN est pret et que le MSA 1000 est installe et 
connecte, vous pouvez mettre ce dernier sous tension. 



Remarque : installez les disques durs dans le MSA1000 et les boitiers de stockage 
relies avant de mettre le systeme sous tension, de sorte que le controleur MSA1000 
puisse les identifier au demarrage. 



Mettez le MSA1000 sous tension dans l'ordre suivant : 

1. Mettez sous tension tous les boitiers d' extension connexes. 

2. Mettez le MSA 1000 sous tension en appuyant sur le commutateur situe 
en bas a droite du panneau avant du MSA1000. 

3. Attendez que le MSA1000 execute la routine de demarrage et que le message 
suivant apparaisse sur le panneau LCD situe sur 1' avant : 

01 MSA1000 Startup Complete 

Le demarrage peut prendre jusqu'a huit minutes. 

4. Si vous avez installe un commutateur SAN MSA 2/8 sur le MSA1000, 
patientez jusqu'a ce que le message suivant apparaisse sur le panneau LCD : 

« SAN Switch 2/8 <Adresse IP> » 

ou <Adresse ip> est l'adresse IP du commutateur. 

L auto-test de mise sous tension du commutateur SAN MSA 2/8 peut prendre 
jusqu'a 5 minutes supplementaires. 



Remarque : passez uniquement d I'etape suivante apres I'affichaqe de ces messages 
de demarrage. Si vous mettez le serveur sous tension avant la fin de la procedure ae 
demarrage du MSA1000, le serveur ne detectera pas le MSA1000. 



48 



Manuel d'installation du MSA1000 



Procedures d'installation - pour tous les deploiements MSA1000 



5. Mettez sous tension les peripheriques d'interconnexion externes. 

6. Mettez sous tension les serveurs du reseau SAN ayant acces au MSA1000. 

7. Apres la mise sous tension du MSA1000 et du reseau SAN, examinez 
le MSA1000, les peripheriques d'interconnexion et le serveur et verifiez 
que tous les composants fonctionnent correctement. 

Verification de I'etat de fonctionnement du MSA1000 

Chacun des controleurs MSA1000 contient un module d'affichage LCD integre. 
Ce module affiche des messages d'information et d'erreur, montre I'etat actuel 
du MSA1000 et fournit une interface pour l'entree utilisateur. 

Pour verifier le bon fonctionnement du MSA 1000, utilisez les touches flechees 
sur l'avant du panneau LCD du MSA1000 et recherchez les messages suivants : 



Tableau 3 : Messages de demarrage du MSA! 000 



Message 


Signification 


01 MSA1000 Startup 
Complete 


Le controleur RAID a termine la procedure de 
mise sous tension et est maintenant 
operationnel. 


SAN Switch 2/8 
<Adresse IP> 


Si vous avez installe un commutateur SAN 
MSA 2/8 sur le MSA1000, ce message 
apparait au terme de I'auto-test de mise sous 
tension du commutateur. 


51G Fibre Sub-System 
Link Failure 


II n'y a pas de connexion Fibre Channel active 
avec le controleur RAID MSA1000. 

Vous pouvez vous attend re d voir apparaitre ce 
message car, meme si la carte de couplage a 
ete installee physiquement dans le serveur, les 
drivers de la carte et du MSA1000 n'ont pas 
encore ete installes. 

Vous pouvez ignorer ce message en toute 
securite. 


00 Array controller 
Firmware ver <version> 


Affiche la version actuelle du microprogramme 
execute sur le controleur MSA1000. 



Remarque : enregistrez les informations affichees sur le panneau LCD du MSA1000 
dans « Fiches MSA1000 », d la page 99. 
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Si le message msaiooo startup complete (Demarrage du MSA1000 termine) 
n'apparait pas, verifiez les connexions des cables vers le MSAIOOO, assurez-vous 
de la disponibilite d'une source d' alimentation et relisez les instructions relatives 
a la configuration contenues dans les precedentes sections de ce manuel. 

Pour obtenir des informations completes sur le controleur MSAIOOO et les 
messages a l'ecran, reportez-vous au Manuel de Vutilisateur du controleur 
HP StorageWorks MSAIOOO, disponible sur le CD MSAIOOO Support 
Documentation, ainsi que sur la page Technical Documents du site Web 
MSAIOOO a l'adresse http:/ / www.hp.com/ go/ msa 1 OOP . 

Verification de I'etat de fonctionnement des peripheriques 
d' interconnexion 

Pour verifier le bon fonctionnement des peripheriques d'interconnexion, 
examinez les schemas d' illumination des voyants d'etat sur le commutateur 
ou le hub et comparez-les avec les schemas decrits dans la documentation 
se rapportant a ces peripheriques. 



Verification de I'etat de fonctionnement des serveurs 

Meme si le serveur ne « voit » pas encore le MSAIOOO, verifiez qu'il fonctionne 
correctement. Un test simple consiste a verifier que votre systeme d' exploitation 
est charge, puis a ouvrir une des applications ou le navigateur Web. 

Si votre serveur ne fonctionne pas correctement, reportez-vous aux manuels livres 
avec le serveur pour obtenir de l'aide. 



50 



Manuel d'installation du MSAIOOO 



Procedures d'installation - pour tous les deploiements MSA1000 



Etape 10 : configuration du MSA1000 

Une fois les serveurs et les peripheriques d' interconnexion configures et 
le MSA 1000 installe physiquement, connecte et sous tension, vous pouvez 
personnaliser le serveur et le MSA 1000 en fonction de votre systeme 
d' exploitation et de la configuration du stockage planifiee. 

La procedure varie en fonction du systeme d'exploitation, mais comporte 
certaines etapes communes : 

■ Determination de la necessite de telecharger des microprogrammes et 
des drivers sur le Web 

■ Selection de l'outil de configuration du stockage a utiliser 

■ Personnalisation de 1' installation en fonction de votre systeme d'exploitation 

Determination de la necessite de telecharger des microprogrammes et 
des drivers sur le Web 

Pour pouvoir utiliser le MSA 1000, vous avez besoin du microprogramme 
du controleur MSA1000 et de drivers de carte de couplage. A la livraison, 
le microprogramme d'exploitation du MSA1000 est deja installe sur le 
controleur, tandis que le driver de la carte de couplage est disponible sur 
le CD MSA1000 Support Software, inclus dans le carton d'emballage 
du MSA1000. Le CD Support Software contient egalement l'utilitaire ACU. 

Vous pouvez toutefois trouver des versions alternatives ou ameliorees du 
microprogramme du controleur MSA1000 et des drivers de carte de couplage, 
developpees entre les cycles de fabrication du MSA1000, sur le site Web du 
MSA 1000. Ces versions ont pour but de prendre en charge les recentes evolutions 
au niveau des serveurs, des cartes de couplage ou des systemes d'exploitation. 

Utilisez les procedures decrites dans les sections suivantes pour determiner si vous 
devez utiliser la configuration fournie lors de l'envoi du MSA1000 ou telecharger 
une autre version sur le site Web. 
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Pour determiner la version du CD MSA 1000 Support Software a utiliser 

Pour determiner si vous pouvez utiliser le CD MSA 1000 Support Software inclus 
dans le carton d'emballage du MSA1000 ou si vous devez telecharger et creer 
un nouveau CD a partir du Web : 

1. Sortez le CD MSA1000 Support Software du carton d'emballage 
du MSA1000. 

2. Lisez l'etiquette du CD et enregistrez la version du CD Support Software 
dans la section « Fiches MSA1000 », a la page 99 de ce manuel. 

3. Consultez la page Software, Firmware & Drivers (Logiciels, 
microprogrammes et drivers) du site Web du MS 1000 a l'adresse 

http://www.hp.com/go/msal 000 . 

4. Sous Software (Logiciel), selectionnez MSA1000 Support Software CD. 

5. Lisez l'ecran de la version Web du CD Support Software et enregistrez la 
version Web du CD dans l'Annexe C : « Fiches MSA1000 », a la page 99 
de ce manuel. 

6. Si le numero de la version Web du CD Support Software est superieur a celui 
de la version fournie avec le MSA 1000, suivez les instructions proposees sur 
le site Web pour creer un nouveau CD Support Software. 

7. Lorsque vous y etes invite dans des sections ulterieures de ce manuel, inserez 
le nouveau CD Support dans le lecteur de CD-ROM de votre serveur. 

Pour determiner la version du microprogramme du contrdleur MSA1000 a utiliser 

Pour voir si vous pouvez utiliser le microprogramme du controleur MSA1000 
preinstalle sur le controleur MSA 1000 ou si vous devez telecharger et installer 
une version plus recente ou alternative depuis le Web : 

1. Une fois le MSA1000 sous tension, utilisez les touches flechees sur l'avant 
du controleur MSA 1000 pour faire defiler les messages jusqu'a ce que le 
message suivant apparaisse : 

00 Array controller Firmware ver <version> 

2. Enregistrez la version du microprogramme du controleur MSA 1000 dans 
la section « Fiches MSA 1000 », a la page 99 de ce manuel. 

3. Consultez la page Software, Firmware & Drivers (Logiciels, 
microprogrammes et drivers) du site Web du MS 1000 a l'adresse 

http://www.hp.com/go/msal 000 . 
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4. Sous Controller Firmware (Microprogramme du controleur), selectionnez 
1' entree correspondant au type de serveur ou au systeme d' exploitation que 
vous utilisez. 

5. Lisez l'ecran de la version Web du microprogramme du controleur et enregistrez 
la version Web du microprogramme dans la section « Fiches MSA1000 », a la 
page 99 de ce manuel. 

6. Si le numero de la version Web du microprogramme du controleur est 
superieur a celui de la version fournie avec le MSA 1000, suivez les 
instructions proposees sur le site Web du MSA 1000 pour telecharger 
et installer la nouvelle version du microprogramme sur le MSA1000. 

Selection de I'outil de configuration du stockage d utiliser 

Suivant le systeme d' exploitation utilise et vos preferences en matiere 
d' interfaces utilisateur, utilisez l'un des outils suivants pour configurer 
le stockage sur le MSA 1000 : 

■ Interface de ligne de commande (CLI) 

■ Utilitaire de configuration de module RAID (ACU) 

Si ce n'est pas encore fait, procurez-vous le manuel de reference de I'outil 
de configuration du stockage que vous avez choisi d' utiliser. 

Pour obtenir des informations sur 1' interface CLI, veuillez lire le Manuel de 
reference de I 'interface de ligne de commande du HP StorageWorks Modular 
Smart Array 1000. 

Pour obtenir des informations sur l'utilitaire ACU, veuillez lire le Manuel de 
V utilisateur de l'utilitaire de configuration de module RAID (ACU) HP . 

Ces manuels sont disponibles sur le CD MSA1000 Support Documentation 
et sur la page Technical Documents du site Web du MSA1000 a l'adresse 

http://www.hp.com/go/msal 000 . 



Remarque : pour obtenir de I'aide sur la planification de la configuration, reportez-vous 
aux sections « Planification de la configuration du stockage », d la page 1 8 et « Analyse 
des meilleures pratiques pour I'installation du MSA1000 », d la page 21 . 



Manuel d'installation du MSA1000 



53 



Procedures d'installation - pour tous les deploiements MSA1000 



A propos de I'interface de ligne de commande 

L' interface de ligne de commande (CLI) est integree au microprogramme 
du MSA 1000 et permet de configurer, superviser et controler tous les aspects 
du MSA1000, y compris la configuration du module RAID des disques durs. 
L'interface CLI est accessible en reliant le port serie d'un ordinateur hote ou 
d'un portable au port serie personnalise RJ-45Z situe sur l'avant du MSA 1000. 
Le cable special de configuration de l'interface de ligne de commande 
(reference 259992-001) est inclus dans le carton d'emballage du MSA1000. 

Tous les systemes d' exploitation pris en charge peuvent utiliser l'interface CLI. 

Pour obtenir des informations sur l'utilisation de l'interface CLI, veuillez lire le 
Manuel de reference de l'interface de ligne de commande du HP StorageWorks 
Modular Smart Array 1000. Ce manuel est disponible sur le CD MSA1000 
Support Documentation et sur la page Technical Documents du site Web du 
MSA1000 a l'adresse http:/ / www.hp.com/ go/ msa 1 000 . 



Remarque : si vous comptez utiliser l'interface CLI pour configurer et superviser votre 
stockage, HP vous conseille d'utiliser exclusivement l'interface CLI sans I'utilitaire ACU. 



A propos de I'utilitaire de configuration de module RAID (ACU) 

L'ACU est un utilitaire reposant sur un navigateur qui peut etre execute 
« localement » via l'ecran de votre navigateur ou « a distance » via HP Insight 
Manager. Vous pouvez le trouver sur le CD MSA1000 Support Software. Les 
instructions relatives a l'installation de l'ACU sur le serveur de supervision sont 
fournies dans les chapitres de ce manuel consacres aux differents systemes 
d' exploitation. 

Pour voir si vous pouvez utiliser I'utilitaire ACU pour superviser un MSA1000 
dans votre environnement, veuillez lire le HP StorageWorks MSA1000 
Compatibility Guide, disponible sur la page Web Technical Documents du 
MSA 1000 a l'adresse http:// www.hp.com/ go/ msa 1 000 . 

Pour obtenir des informations sur l'utilisation de I'utilitaire ACU, veuillez lire 
le Manuel de I'utilisateur de I'utilitaire de configuration de module RAID (ACU) 
HP. Ce manuel est disponible sur le CD MSA 1000 Support Documentation 
et sur la page Technical Documents du site Web du MSA1000 a l'adresse 

http://www.hp.com/go/msal 000 . 
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Pour plus d' informations sur l'utilitaire ACU, visitez le site Web de l'ACU 
a l'adresse http://hl 8000. wwwl .hp.com/products/servers/proliantstorage/ 
software-management/acumatrix/index.html 



Remarque : si vous comptez utiliser l'utilitaire ACU pour configurer et superviser 
le stockage : 

■ HP vous conseille d'utiliser exclusivement l'ACU, sans I'interface CLI. 

■ Lors de la creation de modules RAID, l'ACU propose des parametres par defaut. 
Examinez ces parametres par defaut et assurez-vous qu'ils correspondent d vos 
plans (principalement le type de RAID et la priorite de reconstruction). 



Personnalisation de ^installation en fonction de votre systeme 
Sexploitation 

Une fois le MSA 1000 installe physiquement, vous devez executer certaines 
procedures de configuration complementaires. 

Cependant, dans la mesure ou elles varient d'un systeme d' exploitation a l'autre, 
elles ne sont pas reprises dans cette section. 

Parcourez les chapitres restants de ce manuel et localisez celui qui correspond 
a votre systeme d 'exploitation. 

m Chapitre 2 : Procedures de configuration - environnements Windows, page 57 

■ Chapitre 3 : Procedures de configuration - environnements Linux, page 63 

■ Chapitre 4 : Procedures de configuration - environnements NetWare, page 69 

■ Chapitre 5 : Procedures de configuration - environnements Open VMS, 
page 73 

■ Chapitre 6 : Procedures de configuration - environnements Tru64 UNIX, 
page 83 

Pour terminer I'installation et la configuration du MSA1000, executez 
les procedures decrites dans le chapitre correspondant a votre systeme 
d 'exploitation. 
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environnements Windows 

Le deploiement du MSA1000 dans un environnement Microsoft® Windows® 
comporte plusieurs etapes : 

1. Installation du driver de la carte de couplage sur les serveurs Windows 

2. Installation de l'utilitaire ACU sur le serveur de supervision Windows 

3. Reconnaissance du serveur et du systeme d' exploitation par le MSA 1000 

4. Configuration des modules RAID et des volumes logiques du stockage 

Chacune de ces procedures fait l'objet d'une description detaillee dans les 
paragraphes suivants. 

Remarque : vous devez installer le MSA1000 en respectant I'ordre des etapes 
indiquees dans ce manuel. II existe certaines dependances et si vous deviez 
de I'ordre donne, vous risquez de devoir desinstaller, puis reinstaller le MSA1000, 
en recommencant d I'etape 1 . 



Conditions prealables 

■ Tous les peripheriques doivent etre correctement connectes, comme indique 
dans les precedentes sections de ce document et dans le poster Presentation 
de la configuration du HP Storage Works MSA1000, inclus dans le carton 
d'emballage du MSA1000. 

■ Tous les drivers de serveur ProLiant disponibles sur le dernier CD SmartStart 
doivent etre installes sur les serveurs HP 

■ Le serveur de supervision choisi doit utiliser Microsoft Internet Explorer 
version 5.0 SP2 ou ulterieure. 



Remarque : consultez le site Web du MSA1000 d I'adresse 

http:// www.hp.com/ go/ msa 1 000 pour obtenir une liste d jour 
de la configuration systeme et des options. 
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Installation du driver de la carte de couplage 
sur les serveurs Windows 



Vous pouvez installer le driver de la carte de couplage sur votre serveur depuis 
le CD MSA1000 Support Software ou a partir du site Web du MSA1000. Si vous 
installez la carte de couplage depuis le Web, suivez les instructions fournies sur 
le site Web. Pour installer le driver de la carte de couplage depuis le CD MSA1000 
Support Software, utilisez les instructions suivantes. 

1. Une fois la(les) carte(s) de couplage installee(s) sur le serveur, mettez 
le serveur sous tension et demarrez le systeme d' exploitation Windows. 

Si la fenetre New Hardware Wizard (Assistant Nouveau materiel detecte) 
apparait, utilisez le bouton Cancel (Annuler) pour la fermer. 

2. Inserez le CD MSA 1000 Support Software dans le lecteur de CD-ROM 
et laissez-le demarrer automatiquement le programme d'installation. 

Le programme analyse le serveur afin d'identifier la carte de couplage et 

de determiner le driver a installer. Ce processus peut prendre un certain temps. 

3. Acceptez les termes de la licence. 

4. Cliquez sur Readme (Lisez-moi) pour prendre connaissance des notes 
et informations fournies en complement du present manuel. 

5. Cliquez sur Install HBA (Installer carte de couplage). 
Suivez les instructions a l'ecran pour terminer 1' installation. 

6. Retirez le CD MSA1000 Support Software du lecteur de CD-ROM et 
redemarrez le serveur. 

7. Repetez cette procedure pour tous les serveurs Windows devant acceder 
au MSA 1000. 
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Installation de I'utilitaire ACU sur le serveur de supervision 
Windows 

Si vous prevoyez d'utiliser I'utilitaire ACU pour configurer le MSA1000, executez la 
procedure suivante pour l'installer sur le serveur charge des taches de supervision : 



1. Inserez le CD MSA 1000 Support Software dans le lecteur de CD-ROM 
du serveur de supervision et laissez-le demarrer automatiquement 

le programme d'installation. 

2. Acceptez les termes de la licence. 

3. Cliquez sur Install Array Configuration Utility (Installer utilitaire 
de configuration du module RAID). 

4. Cliquez sur Install (Installer) et suivez les instructions a l'ecran pour terminer 
1' installation. 

Une fois les fichiers copies, un message indiquant que l'operation est 
terminee apparait. 

5. Cliquez sur Exit (Quitter) et retirez le CD MSA1000 Support Software 
du lecteur de CD-ROM. 

6. Sur le bureau, cliquez sur Start (Demarrer) > Programs (Programmes) > 
Compaq System Tools (Outils systeme Compaq) > hp Array Configuration 
Utility (Utilitaire de configuration du module RAID HP) > Set up hp Array 
Configuration Utility (Configurer utilitaire de configuration du module 
RAID HP). 

L' Assistant Management Setup Wizard (Assistant de configuration de 
la supervision) s'ouvre. 

7. Cliquez sur Next (Suivant) et suivez les instructions a l'ecran pour configurer : 

■ les mots de passe administrateur, operateur et utilisateur 

■ le mode de securite des peripheriques 

■ faeces a distance 

■ le mode d' execution 



Remarque : I'utilitaire ACU est execute en arriere-plan. Son icone apparait dans 
la barre d'etat du systeme. Pour lancer I'utilitaire ACU et I'utiliser pour configurer le 
stockage, reportez-vous au HP Array Configuration Utility User Guide. Vous pouvez 
trouver ce manuel sur le CD MSA1000 Support Documentation et sur le site Web de 
I 'ACU d I'adresse http://hl 8000. wwwl .np.com/products/servers/proliant storage/ 
software-management/acumatrix/index.html. 
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Reconnaissance du serveur et du systeme d'exploitation 
par le MSA1000 

Dans la mesure ou le MSA 1000 peut fonctionner sous differents systemes 
d'exploitation, vous devez permettre au MSA1000 d'identifier le serveur. 
Les etapes d'identification incluent notamment le remplacement du nom 
de la connexion au serveur par un nom significatif et 1' identification du systeme 
d'exploitation du serveur. 

Identifiez la connexion au serveur et le systeme d'exploitation a l'aide de 
l'utilitaire que vous utiliserez plus tard pour configurer le stockage. 

Pour obtenir des informations sur 1' identification du serveur a l'aide de 
l'utilitaire ACU, reportez-vous a la section « Presentation selective du stockage » 
du Manuel de Vutilisateur de l'utilitaire de configuration de module RAID (ACU) 
HP StorageWorks. Vous pouvez trouver ce manuel sur le CD MSA1000 Support 
Documentation et sur le site Web de l'ACU a l'adresse 
http://hl 8000. wwwl .hp.com/products/servers/proliant storage/ 
software-management/acumatrix/index.htmL 

Pour obtenir des informations sur 1' identification du serveur a l'aide de 
l'interface CLI, reportez-vous a la section « Gestion des profils de connexion » 
du Manuel de reference de l'interface de ligne de commande HP StorageWorks 
Modular Smart Array 1000. Ce manuel est disponible sur le CD MSA1000 
Support Documentation et sur le site Web du MSA 1000 a l'adresse 
http://www.hp.com/go/msal 000 . 



Remarque : l'utilitaire ACU ne permet pas de modifier simultanement le nom 
de la connexion et le type de profil. Vous devez changer ces valeurs separement. 
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Configuration des modules RAID et des volumes logiques 
du stockage 

La planification de la configuration du stockage est determinante pour la mise en 
place reussie et efficace de tout module RAID de stockage. Ainsi qu'il a ete dit au 
Chapitre 1 : « Procedures d' installation - pour tous les deploiements MSA1000 », 
vous devez prendre des decisions concernant la capacite totale du systeme, la 
tolerance de panne, les performances et la disponibilite. 



Remarque : pour obtenir de I'aide sur la planification de la configuration, reportez-vous 
aux sections « Planification de la configuration du stockage », d la page 18 et « Analyse 
des meilleures pratiques pour I'installation du MSA1000 », d la page 21 . 



Une fois le stockage planifie, configurez-le a I'aide de l'outil de configuration 
choisi. Suivant le systeme d' exploitation du serveur et les preferences de 
l'utilisateur, les outils de configuration disponibles sont l'utilitaire ACU 
et l'interface CLI. 

Pour obtenir des informations sur l'utilisation de l'utilitaire ACU pour configurer 
le stockage, reportez-vous au HP Array Configuration Utility User Guide. 
Vous pouvez trouver ce manuel sur le CD MSA 1000 Support Documentation 
et sur le site Web de l'ACU a l'adresse http:/ /h 1 8000. wwwl .hp.com/ products/ 
servers/ proliant storage/software-management/acumatrix/index.html . 

Pour obtenir des informations sur l'utilisation de l'interface CLI dans le cadre de 
la configuration du stockage, reportez-vous au Manuel de reference de l'interface 
de ligne de commande HP StorageWorks Modular Smart Array 1000. Ce manuel 
est disponible sur le CD MSA1000 Support Documentation et sur le site Web 
du MSA 1000 a l'adresse http://www.hp.com/go/ mscil 000 . 



Remarque : dans les configurations de controleurs redondants, reportez-vous d la 
documentation de Secure Path pour obtenir des informations complementaires sur 
la configuration. 
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Le deploiement du MSA1000 dans un environnement Linux comporte plusieurs 
etapes : 

1. Installation du driver de la carte de couplage sur les serveurs Linux 

2. Installation de l'utilitaire ACU sur le serveur de supervision Linux 

3. Reconnaissance du serveur et du systeme d' exploitation par le MSA 1000 

4. Configuration des modules RAID et des volumes logiques du stockage 

Chacune de ces procedures fait l'objet d'une description detaillee dans 
les paragraphes suivants. 



■ Tous les peripheriques doivent etre correctement connectes, comme indique 
dans les precedentes sections de ce document et dans le poster Presentation 
de la configuration du HP StorageWorks MSA1000, inclus dans le carton 
d'emballage du MSA1000. 

■ La source et les en-tetes de noyau pris en charge doivent etre installes 
sur l'ordinateur hote. 

■ L'ordinateur hote doit utiliser une version prise en charge de Netscape 
Navigator. 



Remarque : consultez le site Web du MSA1000 d I'adresse 

http:// www.hp.com/ go/ msa 1 000 pour obtenir une liste d jour 
de la configuration systeme et des options. 



Conditions prealables 
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Installation du driver de la carte de couplage 
sur les serveurs Linux 



Dans la mesure ou cette procedure implique la mise a jour de la configuration 
du MSA 1000, HP vous recommande d'executer cette tache durant des periodes 
d'inactivite. 



J Une fois le driver de la carte de couplage installe, il est automatiquement charge 

a chaque demarrage du systeme et offre un support optimise des configurations 
de stockage a chemins multiples Secure Path, ainsi que des configurations de 
stockage a chemin unique. 

II existe deux methodes pour charger le driver de la carte de couplage, traitees 
dans les paragraphes suivants : 

■ Utilisation du fichier RPM fourni (recommande) 

■ Compilation d'un driver a partir d'un code source 

Utilisation du fichier RPM fourni 

1. Installez la(les) carte(s) de couplage sur le serveur, mettez le serveur 
sous tension et demarrez le systeme d' exploitation Linux. 



Remarque : si les LUN du MSA1000 ont dejd ete presentes au serveur (lors de la mise 
d niveau ou du deplacement d'un serveur), debranchez le MSA1000 du reseau SAN. 
Si le MSA1000 n'est pas configure, vous pouvez le connecter au reseau SAN. 



2. Depuis la console, connectez-vous en tant qu'utilisateur root. 

3. Inserez le CD MSA1000 Support Software dans le lecteur de CD-ROM 
du serveur. 

4. Depuis la console, montez le lecteur de CD-ROM et allez jusqu'au repertoire 
/LINUX du CD. 

5. Repertoriez le contenu du repertoire et identifiez le fichier RPM a utiliser 
pour la distribution de Linux. 
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6. Installez le driver HBA FCA2214 sur le nouveau noyau en tapant : 

rpm -Uvh nom du fichier rpm 

ou nom du fichier rpm correspond au fichier rpm a utiliser pour 
la distribution de Linux. 

Au bout de quelques minutes, les messages suivants s'affichent : 

Attempting to load qla2200 FAILED 

Attempting to load qla2300 OK 

7. Pour Red Hat Linux Advanced Server/Enterprise Server, executez le script 
fourni pour modifier la liste noire SCSI. 

A :a.Allez jusqu'au repertoire /opt/hp/storage_drivers/qla604/utils . 

A :b.Tapez le nom du script de commandes edit initrd . redhat. 

A x.Suivez les indications qui apparaissent a l'ecran pour terminer la mise 
a jour. 

8. Retirez le CD MSA1000 Support Software du lecteur de CD-ROM et 
redemarrez le serveur. 

9. Repetez cette procedure pour tous les serveurs Linux devant acceder 
au MSA 1000. 

10. Connectez le MSA1000 au reseau SAN, si ce n'est deja fait. 

Compilation d'un driver a partir d'un code source 

Si vous devez creer votre propre module de driver HBA FCA2214 a partir 
d'un code source ou corriger manuellement le noyau Linux, reportez-vous 
au fichier InstallNotes.txt du repertoire /LINUX que vous pouvez trouver 
sur le CD MSA1000 Support Software. 
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Installation de I'utilitaire ACU sur le serveur de supervision 
Linux 

Si vous comptez utiliser I'utilitaire ACU pour configurer le stockage du 
MSA1000, executez la procedure suivante pour l'installer sur le serveur : 



1. Inserez le CD MSA 1000 Support Software dans le lecteur de CD-ROM 
du serveur. 

2. Depuis la console, montez le lecteur de CD-ROM et allez jusqu'au repertoire 
/LINUX/onacu du CD. 

3. Repertoriez le contenu du repertoire et identifiez le fichier RPM de 
I'utilitaire ACU. 

4. Installez l'ACU en tapant : 

rpm -Uvh nom du fichier rpm 

ou nom du fichier rpm correspond au fichier rpm de I'utilitaire ACU. 



Remarque : il est possible que des messages d'avertissement concernant les 
dependances des versions du driver s'afficnent. Ces messages n'affectent pas 
le MSA1 000 et peuvent etre ignores en toute securite. 



5. Depuis la console, activez ou desactivez l'acces a distance a I'utilitaire ACU 
en tapant : 

Pour activer l'acces a distance, tapez : /usr/sbin/cpqacuxe -r 
Pour desactiver l'acces a distance, tapez : /usr/sbin/cpqacexe -d 
L'utilitaire ACU est execute en tant que demon d'arriere-plan. 

6. Retirez le CD MSA 1000 Support Software du lecteur de CD-ROM. 



Remarque : I'utilitaire ACU est execute en arriere-plan. Son icone apparait dans la 
barre d'etat du systeme. 

Pour lancer I'utilitaire ACU et I'utiliser pour configurer le stockage, reportez-vous au 
Manuel de I'utilisateur de I'utilitaire de configuration de module RAID (ACU) HP. 
Vous pouvez trouver ce manuel sur le CD MSA1000 Support Documentation et sur 
le site Web de l'ACU d I'adresse http://hl 8000. www! .hp.com/products/servers/ 
proliantstorage/software-management/acumatrix/index.html. 
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Reconnaissance du serveur et du systeme d'exploitation 
par le MSA1000 

Dans la mesure ou le MSA 1000 peut fonctionner sous differents systemes 
d'exploitation, vous devez permettre au MSA1000 d'identifier le serveur. 
Les etapes d'identification incluent notamment le remplacement du nom 
de la connexion au serveur par un nom significatif et 1' identification du 
systeme d'exploitation du serveur. 

Identifiez la connexion au serveur et le systeme d'exploitation a l'aide de 
l'utilitaire que vous utiliserez plus tard pour configurer le stockage. 

Pour obtenir des informations sur 1' identification du serveur a l'aide de 
l'utilitaire ACU, reportez-vous a la section « Presentation selective du stockage » 
du Manuel de l'utilisateur de l'utilitaire de configuration de module RAID (ACU) 
HP StorageWorks. Vous pouvez trouver ce manuel sur le CD MSA1000 Support 
Documentation et sur le site Web de l'ACU a l'adresse 
http://hl 8000. wwwl .hp.com/products/servers/proliantstorage/ 
sortware-management/acumatrix/index.html . 

Pour obtenir des informations sur 1' identification du serveur a l'aide de 
l'interface CLI, reportez-vous a la section « Gestion des profils de connexion » 
du Manuel de reference de l'interface de ligne de commande du HP StorageWorks 
Modular Smart Array 1000. Ce manuel est disponible sur le CD MSA1000 
Support Documentation et sur le site Web du MSA 1000 a l'adresse 
http://www.hp.com/go/msal 000 . 



Remarque : l'utilitaire ACU ne permet pas de modifier simultanement le nom 
de la connexion et le type de profil. Vous devez changer ces valeurs separement. 
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Configuration des modules RAID et des volumes logiques 
du stockage 

La planification de la configuration du stockage est determinante pour la mise en 
place reussie et efficace de tout module RAID de stockage. Ainsi qu'il a ete dit au 
Chapitre 1 : « Procedures d' installation - pour tous les deploiements MSA 1000 », 
vous devez prendre des decisions concernant la capacite totale du systeme, 
la tolerance de panne, les performances et la disponibilite. 



Remarque : pour obtenir de I'aide sur la planification de la configuration, reportez-vous 
aux sections « Planification de la configuration du stockage », d la page 18 et « Analyse 
des meilleures pratiques pour I'installation du MSA1000 », d la page 21 . 



Une fois le stockage planifie, configurez-le a I'aide de l'outil de configuration 
choisi. Suivant le systeme d' exploitation du serveur et les preferences de 
l'utilisateur, les outils de configuration disponibles sont l'utilitaire ACU et 
1' interface CLI. 

Pour obtenir des informations sur l'utilisation de l'utilitaire ACU pour 
configurer le stockage, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur de l'utilitaire 
de configuration de module RAID (ACU) HP. Vous pouvez trouver ce manuel sur 
le CD MSA1000 Support Documentation et sur le site Web de l'ACU a l'adresse 

http://hl 8000. wwwl .hp.com/products/servers/proliantstorage/ 
software-management/acumatrix/index.htrnL 

Pour obtenir des informations sur l'utilisation de 1' interface CLI dans le cadre de la 
configuration du stockage, reportez-vous au Manuel de reference de V interface de 
ligne de commande du HP StorageWorks Modular Smart Array 1000. Ce manuel 
est disponible sur le CD MSA 1000 Support Documentation et sur le site Web du 
MSA 1000 a l'adresse http://www.hp.com/go/msa1 000 . 



Remarque : dans les configurations de controleurs redondants, reportez-vous d la 
documentation de Secure Path pour obtenir des informations complementaires sur 
la configuration. 
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Procedures de configuration - 
environ nements NetWare 

Le deploiement du MSA 1000 dans un environnement NetWare comporte 
plusieurs etapes : 

1. Installation du driver de la carte de couplage sur les serveurs NetWare 

2. Reconnaissance du serveur et du systeme d' exploitation par le MSA 1000 

3. Configuration des modules RAID et des volumes logiques du stockage 
Ces procedures sont decrites dans les paragraphes suivants. 

Remarque : dans la mesure ou I'interface de ligne de commande (CLI) est comprise 
dans le microprogram me du MSA1000 et que la version prise en charge de I'utilitaire 
ACU est la version amorcable, aucune procedure d'installation n'est requise pour 
preparer la configuration du stockage. 



Conditions prealables 

■ Tous les peripheriques doivent etre correctement connectes, comme indique 
dans ce document et dans le poster Presentation de la configuration du 

HP StorageWorks Modular Smart Array 1000, inclus dans le carton 
d'emballage du MSA1000. 

■ L'ordinateur hote doit utiliser une version prise en charge de Novell NetWare. 

Pour obtenir une liste des versions NetWare prises en charge, consultez le site 
Web du MSA1000 a l'adresse http:/ / www.hp.com/ go/ msa 1 000 . 

■ Tous les drivers de serveur ProLiant disponibles sur le dernier CD SmartStart 
doivent etre installes sur les serveurs hotes. 



Remarque : consultez le site Web du MSA1000 d l'adresse 

http:/ / www. hp.com/ go/ msa 1 000 pour obtenir une liste d jour 
de la configuration systeme et des options. 
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Installation du driver de la carte de couplage 
sur les serveurs NetWare 



Vous pouvez installer le driver de la carte de couplage sur votre serveur depuis 
le CD MSA1000 Support Software ou a partir du site Web du MSA1000. Si vous 
installez la carte de couplage depuis le Web, suivez les instructions fournies sur 
le site Web. Pour installer le driver de la carte de couplage depuis le CD MSA1000 
Support Software, utilisez les instructions suivantes. 

1. Installez la(les) carte(s) de couplage, mettez le serveur sous tension et 
demarrez le systeme d' exploitation NetWare. 

2. Inserez le CD MSA1000 Support Software dans le lecteur de CD-ROM 
du serveur. 

3. Depuis la console du systeme, montez le lecteur de CD-ROM et tapez 
la commande suivante : 

HPSSCD631 : \netware\hpsetup . nlm 

ou hpsscd63 i correspond a l'etiquette du CD MSA1000 Support Software. 

L'ecran HP Storage Works Modular Smart Array 1000 Driver Installation 

apparait. 

4. Suivez les instructions a l'ecran pour terminer 1' installation du driver. 

5. Une fois le driver installe, chargez l'utilitaire NWCONFIG. 

Dans l'ecran Configuration Options (Options de configuration), selectionnez 
NCF files Options (Options de fichiers NCF). Appuyez sur Enter (Entree). 

6. Selectionnez Edit STARTUP.NCF file (Editer fichier STARTUP.NCF) et 
appuyez sur Enter (Entree). 

7. Lorsque 1' invite Specify a server boot path (where SERVER.EXE will be) 

(Specifier un chemin de demarrage du serveur (ou SERVER.EXE se 
trouvera)), entrez le chemin. 

8. Tapez la commande Load suivante pour chaque carte de couplage, en utilisant 
le numero d'emplacement approprie pour indiquer l'endroit ou les cartes de 
couplage sont inserees dans le serveur : 

LOAD QL2300.HAM SLOT = xx /LUNS /ALLPATHS / PORTNAMES 

Ou xx represente le numero de l'emplacement. 

9. Appuyez sur F10 pour enregistrer les modifications et revenir aux menus 
precedents. 
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10. Retirez le CD MSA1000 Support Software du lecteur de CD-ROM et 
redemarrez le serveur NetWare afin de charger les nouveaux drivers. 

1 1 . Repetez cette procedure pour tous les serveurs NetWare devant acceder 
au MSA 1000. 

Reconnaissance du serveur et du systeme d'exploitation 
par le MSA1000 

Vous pouvez installer le driver de la carte de couplage sur votre serveur depuis 
le CD MSA1000 Support Software ou a partir du site Web du MSA1000. Si vous 
installez la carte de couplage depuis le Web, suivez les instructions fournies sur 
le site Web. Pour installer le driver de la carte de couplage depuis le CD MSA1000 
Support Software, utilisez les instructions suivantes. 

Dans la mesure ou le MSA 1000 peut fonctionner sous differents systemes 
d'exploitation, vous devez permettre au MSA1000 d'identifier le serveur. 
Les etapes d' identification incluent notamment le remplacement du nom de 
la connexion au serveur par un nom significatif et l'identification du systeme 
d'exploitation du serveur. 

Identifiez la connexion au serveur et le systeme d'exploitation a l'aide de 
l'utilitaire que vous utiliserez plus tard pour configurer le stockage. 

Pour obtenir des informations sur l'identification du serveur a l'aide de 
l'utilitaire ACU, reportez-vous a la section « Presentation selective du stockage » 
du Manuel de l'utilisateur de l'utilitaire de configuration de module RAID (ACU) 
HP. Vous pouvez trouver ce manuel sur le CD MSA 1000 Support Documentation 
et sur le site Web de l'ACU a l'adresse http:/ /h 1 8000. wwwl .hp.com/ products/ 
servers/ proliantstorage/software-management/acumatrix/index.html . 

Pour obtenir des informations sur l'identification du serveur a l'aide de 
l'interface CLI, reportez-vous a la section « Gestion des profils de connexion » 
du Manuel de reference de l'interface de ligne de commande du HP StorageWorks 
Modular Smart Array 1000. Ce manuel est disponible sur le CD MSA1000 
Support Documentation et sur le site Web du MSA 1000 a l'adresse 
http://www.hp.com/go/msal 000 . 

Remarque : l'utilitaire ACU ne permet pas de modifier simultanement le nom 
de la connexion et le type de profil. Vous devez changer ces valeurs separement. 
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Configuration des modules RAID et des volumes logiques 
du stockage 

Vous pouvez installer le driver de la carte de couplage sur votre serveur depuis 
le CD MSA1000 Support Software ou a partir du site Web du MSA1000. Si vous 
installez la carte de couplage depuis le Web, suivez les instructions fournies sur 
le site Web. Pour installer le driver de la carte de couplage depuis le CD MSA1000 
Support Software, utilisez les instructions suivantes. 

La planification de la configuration du stockage est determinante pour la mise 
en place reussie et efficace de tout module RAID de stockage. Ainsi qu'il a ete 
dit au Chapitre 1 : « Procedures d' installation - pour tous les deploiements 
MSA 1000 », vous devez prendre des decisions concernant la capacite totale 
du systeme, la tolerance de panne, les performances et la disponibilite. 



Remarque : pour obtenir de I'aide sur la planification de la configuration, reportez-vous 
aux sections « Planification de la configuration du stockage », d la page 18 et « Analyse 
des meilleures pratiques pour I'installation du MSA1000 », d la page 21 . 



Une fois le stockage planifie, configurez-le a I'aide de l'outil de configuration 
choisi. Suivant le systeme d' exploitation du serveur et les preferences de 
l'utilisateur, les outils de configuration disponibles sont l'utilitaire ACU 
et l'interface CLI. 

Pour obtenir des informations sur l'utilisation de l'utilitaire ACU pour 
configurer le stockage, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur de l'utilitaire 
de configuration de module RAID (ACU) HP. Vous pouvez trouver ce manuel sur 
le CD MSA1000 Support Documentation et sur le site Web de 1' ACU a l'adresse 

http://hl 8000. wwwl .hp.com/products/servers/proliantstorage/ 
sortware-management/acumatrix/ index, html . 

Pour obtenir des informations sur l'utilisation de l'interface CLI dans le cadre de la 
configuration du stockage, reportez-vous au Manuel de reference de l'interface de 
ligne de commande du HP StorageWorks Modular Smart Array 1000. Ce manuel 
est disponible sur le CD MSA 1000 Support Documentation et sur le site Web du 
MSA 1000 a l'adresse http:// www.hp.com/ go/ msa 1 000 . 



Remarque : dans les configurations de controleurs redondants, reportez-vous d la 
documentation de Secure Path pour obtenir des informations complementaires sur 
la configuration. 
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Le deploiement du MSA1000 dans un environnement OpenVMS comporte 
plusieurs etapes : 

1 . Obtention du kit actuel Fibre SCSI ECO 

2. Obtention du microprogramme du MSA 1000 

3. Obtention des noms WWN (World Wide Port Name) 

4. Installation du kit Fibre SCSI ECO sur le serveur OpenVMS 

5. Installation de microprogrammes de remplacement sur le MSA 1000 

6. Reconnaissance du serveur et du systeme d' exploitation par le MSA1000 

7. Configuration des modules RAID et des volumes logiques du stockage 

8. Attribution de numeros d'lD aux controleurs et aux LUN 

Chacune de ces procedures fait l'objet d'une description detaillee dans 
les paragraphes suivants. 



Remarque : executez ces procedures d'installation dans I'ordre specifie dans le 
present manuel. Si vous deviez de I'ordre donne, vous risquez de devoir desinstaller, 
puis reinstaller le MSA1000, en recommencant par I'etape 1 . 



Conditions prealables 

■ Tous les peripheriques doivent etre correctement connectes, comme indique 
dans les precedentes sections de ce document et dans le poster Presentation 
de la configuration du HP MSA1000, inclus dans le carton d'emballage 

du MSA1000. 

■ L'ordinateur hote doit utiliser une version prise en charge de OpenVMS. 

Pour obtenir une liste des versions OpenVMS prises en charge, consultez 
le site Web du MSA1000 a l'adresse http://www.hp.com/go/msal 000 . 
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Obtention du kit actuel Fibre SCSI ECO 



Les kits Fibre SCSI ECO necessaires pour utiliser OpenVMS sont ceux 
des versions suivantes (ou ulterieures) : 

— OpenVMS 7.3-1 DEC-AXPVMS-VMS731_FIBRE_SCSI-V0200-4 

— OpenVMS 7.3 DEC-AXPVMS-VMS73_FIBRE_SCSI-V0500-4 

— OpenVMS 7.2-2 DEC-AXPVMS-VMS722_FIBRE_SCSI-V0300-4 

Vous pouvez telecharger le kit depuis le site Web Software Patches a l'adresse 

http://ftp.support.compaq.com/ patches/. new/openvms.shtml. 



Obtention du microprogramme du MSA1000 



Pour obtenir le fichier du microprogramme, executez l'une des operations 
suivantes : 

■ Consultez la page Software, Firmware & Drivers (Logiciels, 
microprogrammes et drivers) du site Web du MS 1000 a l'adresse 

http://www.hp.com/go/msal 000 . 

Copiez le fichier du microprogramme MSA1000 le plus recent dans 
un repertoire de disque d'un systeme ayant acces au MSA1000. 

■ Montez le lecteur de CD-ROM en executant la commande suivante : 

MOUNT/OVER=ID <ddcn : >/UNDEFINED_FAT=STREAM_LF : 326767 

ou <ddcn : > correspond au nom du peripherique du lecteur de CD-ROM 
sur le systeme OpenVMS. Par exemple : dqao : ou DKA4 0 0 : . 

Copiez le fichier du microprogramme MSA 1000 le plus recent dans un 
repertoire du disque d'un systeme ayant acces au MSA1000. 



Remarque : le fichier du microprogramme doit etre copie sur un disque local avant de 
pouvoir etre flashe. Lorsque le programme MSA_UTIL lit I'image du microprogramme 
presente sur le CD-ROM, il se ferme avec un message d'erreur de violation d'acces. 
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Obtention des noms WWN (World Wide Port Name) 



v Lorsque vous configurez la connexion au MSA1000, vous devez fournir 



les noms WWPN des adaptateurs Fibre Channel du systeme OpenVMS. 
Pour obtenir les noms WWPN : 



7i 



Depuis 1' OpenVMS, utilisez la commande DCL suivante : 

$ show device fg/full 

Les informations suivantes apparaissent : 

Device FGAO : device type KGPSA Fibre Channel, is online, 
shareable, error logging is enabled. 

Error countOOperations completedO 
Owner Process " "Owner UIC [SYSTEM] 

Owner process IDOOOOOOOODev ProtS : RWPL, O : RWPL , G, W 
Reference countODef ault buffer sizeO 
Current preferred CPU IdOFastpathl 

FC Port Namel000-0000-C922-4659FC Node Name2000 - 0000 -C922 -4659 

Device FGBO: device type KGPSA Fibre Channel, is online, 
shareable, error logging is enabled. 

Error countOOperations completedO 
Owner Process " "Owner UIC [SYSTEM] 

Owner process IDOOOOOOOODev ProtS : RWPL, O : RWPL , G, W 
Reference countODef ault buffer sizeO 
Current preferred CPU IdOFastpathl 

FC Port Namel000-0000-C921-5B6EFC Node Name 2 000 - 0000 -C921- 5B6E 

2. Enregistrez les noms WWPN (FC Port Name dans l'exemple precedent) 
en vue de les utiliser ulterieurement dans cette procedure. 



WWPN : 
WWPN 
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Installation du kit Fibre SCSI ECO sur le serveur OpenVMS 



1. Localisez le MSA1000 qui requiert une mise a niveau du microprogramme. 

Si le MSA1000 utilise un controleur double, retirez le controleur secondaire 
(gauche) (controleur 2). Le voyant d'erreur du controleur primaire s'allume 
et affiche le message d'erreur suivant : 

REDUNDANCY FAILED, NO SECOND CONTROLLER. 

Vous pouvez ignorer ce message d'erreur en toute securite. 

2. Si vous disposez d'une installation OpenVMS existante : 

a. Attribuez un identifiant au controleur MSA1000. 

Pour obtenir des instructions, reportez-vous au Manuel de I'utilisateur 
de V interface de ligne de commande HP StorageWorks Modular Smart 
Array 1000. 

b. Installez le kit Fibre SCSI ECO sur tous les disques du systeme et 
redemarrez le systeme. 

Pour obtenir les instructions relatives a 1' installation, reportez-vous 
a la documentation fournie avec le kit Fibre SCSI ECO. 

c. S'il y a d'autres systemes OpenVMS dans le reseau SAN, verifiez que 
le kit Fibre SCSI ECO est bien installe dessus et redemarrez-les avant 
de reinstaller le controleur de gauche. 

d. Connectez le MSA 1000 au reseau SAN et passez a la section 

« Installation de microprogrammes de remplacement sur le MSA1000 » 
de ce document. 

3. Si vous ne disposez pas d'une installation OpenVMS existante : 

a. Creez un LUN sur le MSA 1000 et attribuez-lui un identifiant. 

Pour obtenir des instructions, reportez-vous au Manuel de I'utilisateur 
de V interface de ligne de commande du HP StorageWorks Modular 
Smart Array 1000. 

b. Attribuez un identiant au controleur MSA 1000. 

Pour obtenir des instructions, reportez-vous au HP StorageWorks 
Modular Smart Array 1000 Command Line Interface User Guide. 
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c. Installez OpenVMS. 

Pour obtenir des instructions, reportez-vous au OpenVMS Alpha 
Version 7.3-1 Upgrade and Installation Manual . 

d. Installez le kit Fibre SCSI ECO sur tous les disques du systeme et 
redemarrez le systeme. 

Pour obtenir les instructions relatives a 1' installation, reportez-vous 
a la documentation fournie avec le kit Fibre SCSI ECO. 



Installation de microprogrammes de remplacement 
sur le MSA1000 

/ v 1. Procurez-vous la derniere version du fichier du microprogramme MSA1000 

comme decrit dans la section « Obtention du microprogramme du MSA1000 : 

V_ _y Remarque : le fichier du microprogramme doit etre copie sur un disque local du 

systeme OpenVMS. Le MSA1 000 ne peut pas etre flasne directement depuis le CD. 



2. Verifiez qu'un identifiant unique a ete attribue au controleur du MSA 1000. 

Pour obtenir des instructions, reportez-vous au Manuel de I'utilisateur de 
V interface de ligne de commande du HP StorageWorks MSA1000. 

3. Si le MSA1000 ou 1' identifiant du controleur a ete ajoute au reseau SAN 
apres le demarrage d' OpenVMS, executez les commandes suivantes : 

$ RUN SYS$SYSTEM : SYSMAN 
SYSMAN> IO AUTOCONFIGURE 
SYSMAN > EXIT 

4. Tapez la commande suivante pour executer le programme flash 
du microprogramme : 

RUN SYS$ETC:MSA_UTIL 
MSA> 
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5. Tapez la commande suivante pour afficher une liste des controleurs MSA1000 
du reseau SAN : 

MSA> SHOW CONTROLLER/BRIEF 

Les informations suivantes apparaissent : 

A default controller is not set. All matching controllers 
displayed 

Controller: _$1$GGA40: 

MSA1000 (c) COMPAQ P56350B9IMX025 Software 2.38 

Controller Identifier: 40 

NODE_ID = 500805f 3-0001b290 

Current Redundancy mode: Active/Standby 

Current Role: Active 

Controller: _$1$GGA41: 

MSA1000 (c) COMPAQ P563 5 0B9 IN2 OHW Software 2.38 

Controller Identifier: 41 

NODE_ID = 500805f 3-0001b290 

Current Redundancy mode: Active/Standby 

Current Role: Standby 

6. Utilisez la commande suivante pour designer le controleur a flasher : 

MSA> SET CONTROLLER <ID contrdleur> 

ou <ID con t roleur> correspond a 1' ID unique du controleur que vous 
avez obtenu a l'etape 4. Par exemple : $i$gga4 0. 

7. Utilisez la commande suivante pour lancer la mise a jour du microprogramme : 

MSA> FLASH FIRMWARE <nom du fichier du microprogramme> 

OU <nom du fichier du mi croprogramme> est le nom de fichier de la 
derniere image du microprogramme que vous avez enregistree a l'etape 1. 

Les informations suivantes apparaissent : 

Sending Flash Command. Please wait. 

New firmware will be loaded when THIS CONTROLLER is reset. 



Remarque : le MSA1000 affiche le message firmware flash started (Flash du 
microprogramme demarre) au debut du telechargement et le message firmware 
flash done (Flash du microprogramme termine) d la fin du telechargement. 
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8. Lorsque le controleur affiche firmware flash done (Flash du 
microprogramme termine), mettez le MSA1000 hors tension. Au bout 
de quelques secondes, remettez-le sous tension, afin de provoquer le 
redemarrage du controleur de droite. 

A la fin du redemarrage du controleur de droite, le message suivant s' affiche : 

COMPAQ MSA100 0 STARTUP COMPLETE 

En fonction de la configuration du controleur, executez l'une des operations 
suivantes : 

■ Si le MSA 1000 possede un controleur simple, la mise a niveau 
du microprogramme est terminee. Passez a l'etape 10. 

■ Si le MSA1000 possede des controleurs doubles, reinstallez le controleur 
de gauche et passez a l'etape 9. 

9. Apres avoir reinstalle le controleur de gauche, le message suivant s'affiche : 

CLONE FIRMWARE? y <* =NO, '>'=YES 

Appuyez sur le bouton > de l'ecran du controleur de gauche pour lancer le 
processus de clonage. 



Remarque : si vous ne faites rien, le clonage du microprogramme demarre 
automatiquement. 



Le message rom cloning started (Clonage de la ROM en cours) apparait, 
indiquant que le microprogramme du controleur de gauche est en cours 
de clonage. Cette operation dure environ une minute. 

Au terme du clonage du microprogramme, le controleur de gauche affiche 
le message rom cloning done (Clonage de la ROM termine), suivi de array 
controller restarting (Redemarrage du controleur du module RAID). 

Le controleur redemarre dans les 30 secondes. Le controleur de gauche 
affiche le messagecoMPAQ msaiooo startup complete (Demarrage du 
MSA1000 Compaq termine) au terme de la routine de demarrage. 

10. Utilisez la commande show this_controller OU show other_controller 
pour verifier le telechargement du microprogramme. 

Le microprogramme du MSAIOOO a a present ete mis a niveau avec 
un microprogramme qui prend en charge les serveurs Tru64 UNIX® 
et TruCluster. 
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Reconnaissance du serveur et du systeme d'exploitation 
par le MSA1000 

Dans la mesure ou le MSA 1000 peut fonctionner sous differents systemes 
d'exploitation, vous devez permettre au MSA1000 d'identifier le serveur. 
Les etapes d'identification incluent notamment le remplacement du nom de 
la connexion au serveur par un nom significatif et 1' identification du systeme 
d'exploitation du serveur. 

Identifiez la connexion au serveur et le systeme d'exploitation a l'aide de 
l'utilitaire que vous utiliserez plus tard pour configurer le stockage. 

Pour obtenir des informations sur 1' identification du serveur, reportez-vous 
a la section « Gestion des profils de connexion » du Manuel de reference de 
['interface de ligne de commande du HP StorageWorks MSA1000. Ce manuel 
est disponible sur le CD MSA 1000 Support Documentation et sur le site Web 
du MSA 1000 a l'adresse http://www.hp.com/go/ msal 000 . 




Configuration des modules RAID et des volumes logiques 
du stockage 

La planification de la configuration du stockage est determinante pour la mise 
en place reussie et efficace de tout module RAID de stockage. Ainsi qu'il a ete 
dit au Chapitre 1 : « Procedures d' installation - pour tous les deploiements 
MSA 1000 », vous devez prendre des decisions concernant la capacite totale 
du systeme, la tolerance de panne, les performances et la disponibilite. 




Remarque : pour obtenir de l'aide sur la planification de la configuration, reportez-vous 
aux sections « Planification de la configuration du stockage », d la page 18 et « Analyse 
des meilleures pratiques pour I'installation du MSA1000 », d la page 21 . 



Une fois le stockage planifie, configurez-le a l'aide de 1' interface CLI. 

Pour obtenir des informations sur l'utilisation de l'interface CLI, reportez-vous au 
Manuel de reference de l'interface de ligne de commande du HP StorageWorks 
Modular Smart Array 1000. Ce manuel est disponible sur le CD MSA1000 
Support Documentation et sur le site Web du MSA 1000 a l'adresse 

http://www.hp.com/go/msal 000 . 
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Attribution de numeros d'lD aux controleurs et aux LUN 



Lorsque vous configurez le MSA1000, vous devez attribuer un numero d'lD 
unique a chaque controleur MSA 1000 ET a chaque LUN de stockage du 
MSA1000. 



V. J Pour obtenir des instructions, reportez-vous au Manuel de reference de I 'interface 

de ligne de commande du HP StorageWorks Modular Smart Array 1000. 
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Le deploiement du MSA 1000 dans un environnement Tru64 UNIX comporte 
plusieurs etapes : 

1. Obtention du microprogramme du MSA 1000 

2. Obtention de l'ID du nceud du MSA1000 

3. Installation de microprogrammes de remplacement sur le MSA 1000 

4. Identification du serveur et du systeme d' exploitation a l'attention 
du MSA1000 

5. Configuration des modules RAID et des volumes logiques du stockage 

Chacune de ces procedures fait l'objet d'une description detaillee dans les 
paragraphes suivants. 

Remarque : executez les procedures d'installation dans I'ordre specifie dans le present 
manuel. Si vous deviez de I'ordre donne, vous risquez de devoir desinstaller, puis 
reinstaller le MSA1000, en recommencant d I'etape 1 . 



Conditions prealables 

■ Tous les peripheriques doivent etre correctement connectes, comme indique 
dans ce document et dans le poster Presentation de la configuration du 

HP StorageWorks Modular Smart Array 1000, inclus dans le carton 
d'emballage du MSA1000. 

■ Un AlphaServer avec un minimum de logiciels Tru64 UNIX installes en usine 
qui prend en charge le MSA 1000, configure dans une zone de commutateurs 
SAN ou une boucle arbitree avec le MSA 1000. 

Pour obtenir une liste des versions prises en charge, consultez le site Web 
du MSA 1000 a l'adresse http://www.hp.com/go/msal 000 . 

■ Le systeme d' exploitation AlphaServer Tru64 UNIX demarre au niveau 
d' execution 3 (mode multi-utilisateur). 
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Obtention du microprogramme du MSA1000 

/* \ Pour obtenir le fichier du microprogramme : 



Remarque : le nom du fichier du microprogramme varie en fonction du numero 
de la version. 



1. Depuis Tru64 UNIX, connectez-vous en tant qu'utilisateur root et creez 
un repertoire pour le microprogramme MSA 1000 : 

# mkdir /msalOOO 

2. Pour obtenir le fichier du microprogramme du MSA1000, executez l'une 
des operations suivantes : 

■ Consultez la page Software, Firmware & Drivers (Logiciels, 
microprogrammes et drivers) du site Web du MS 1000 a l'adresse 

http://www.hp.com/go/msa1 000 . 

Copiez le fichier du microprogramme du MSA1000 le plus recent dans 
le repertoire MSA 1000. 

Enregistrez le nom du fichier du microprogramme et le repertoire dans 
le Tableau des informations systeme pour obtenir le nom du chemin 
complet. 

■ Montez le lecteur de CD-ROM et copiez le microprogramme dans 
le repertoire /MSA 1000 : 

MOUNT/OVER=ID <ddcn : >/UNDEFINED_FAT=STREAM_LF : 32 6767 

ou <ddcn ■. > correspond au nom du peripherique du CD-ROM sur 
le systeme Open VMS. Par exemple : dqao : ou DKA4 0 0 : . 

Copiez le fichier du microprogramme MSA1000 le plus recent dans 
un repertoire du disque d'un systeme ayant acces au MSA1000. 

# mount -rt cdfs /dev/disk/cdromOc /mnt 

# cp /mnt/ <CD-ROM directory>/v3 <xxxxx> . bin 
/msalOOO/ v3 <xxxxx> . bin 

Enregistrez le nom du fichier du microprogramme et le repertoire dans 
le Tableau des informations systeme pour obtenir le nom du chemin 
complet. 
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Obtention de ND du nceud du MSA1000 

Ouvrez 1' interface CLI du MSA 1000. 

Utilisez le cable de configuration de 1' interface CLI du MS A 1000 
(reference 259992-001) pour connecter le MSA1000 a un portable, 
a un PC ou a une console AlphaServer. 

Pour obtenir des instructions, reportez-vous au Manuel de Vutilisateur 
de V interface de ligne de commande du HP StorageWorks Modular 
Smart Array 1000. 

Pour connecter la console AlphaServer au MSA1000, utilisez la commande 
tip, telle qu'identifiee dans les pages de reference tip ( 1 ) . 

Executez la commande suivante pour afficher des informations sur 
le controleur : 

show this_controller 
Controller : 

MSA1000(c) Compaq P56350B9IMX00T 
Software 2.38 Build 122 Hardware 7 
Controller Identifier: V3C0 
NODE ID = 500805F3-0001BA20 



Remarque : n'abregez pas les commandes du MSA1000. 



3. Enregistrez l'ID du noeud du MSA1000 dans les espaces fournis ci-dessous. 

Cette information sera utilisee ulterieurement dans la procedure de mise 
a niveau. 

ID du noeud du MS A 1 000 

Nom du fichier du 

repertoire/microprogramme 

MSA1000 possible 

Valeurs du bus/cible/LUN 
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Installation de microprogrammes de remplacement 
sur le MSA1000 



Remarque : la procedure suivante utilise un exemple de configuration dans laquelle 
deux MSA1000 sont installes. Utilisez les informations de votre propre configuration 
pour installer le microprogramme. Un tableau est disponible pour enregistrer les 
informations importantes. 



1. Utilisez l'utilitaire hwmgr pour determiner les ID materiels des MSA1000 
de votre reseau SAN : 

L' execution de cette commande peut prendre quelques secondes. 

# /sbin/hwmgr view device | grep MSA1000 | grep -v VOLUME 

HWID: Device NameMf gModelLocation 

236 : /dev/cport/scp2MSA1000bus-5-targ-0-lun-0 

237 : /dev/cport/scp3MSA1000bus-5-targ-2-lun-0 



Remarque : le hwmgr utilise le terme « WWID » et le MSA1000 le terme 
« NODEJD ». Les deux termes font reference d I'lD du nceud worldwide. 



2. Si vous utilisez plusieurs MSA 1000, faites correspondre les WWID de chacun 
des MSA1000 affiche par l'utilitaire hwmgr avec 1'ID du nceud que vous 
avez enregistre dans « Obtention de 1'ID du nceud du MSA 1000 ». 

Executez l'utilitaire hwmgr avec 1'ID materiel (HWID) des peripheriques 
MSA 1000 de votre systeme pour determiner le WWID des peripheriques 
en question. 

L' exemple suivant illustre la commande utilisant les HWID 236 et 237 
obtenus au cours de l'etape precedente et les resultats affiches pour chaque 
commande. 
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Commande pour le peripherique 236 : 

# /sbin/hwmgr show scsi -full -id 236 
SCSI DEVICE DEVICEDRIVER NUMDEVICE FIRST 

HWID:DEVICEID HOSTNAME TYPE SUBTYPE OWNER PATH FILE VALID PATH 
236:3 deliraidnoneO 4 scp2 [5/1/0] 
WWID: 02 000008 : 5 0 0 8 - 0 5f 3 - 0 0 01 -ba2 0 
BUS TARGET LUN PATH STATE 

5 1 0 valid 

5 0 0 valid 

6 1 0 valid 
6 0 0 valid 

Commande pour le peripherique 237 : 

# /sbin/hwmgr show scsi -full -id 237 

SCSI DEVICE DEVICEDRIVER NUMDEVICE FIRST 

HWID : DEVICE I DHOSTNAMETYPESUBTYPEOWNERPATHFILEVALIDPATH 

237 : 36 deliraidnoneO 4 scp2 [5/2/0] 

WWID: 02000008 : 5 0 0 8 - 0 5f 3 - 0 0 01 -bdbO 

BUS TARGET LUN PATH STATE 

5 2 0 valid 

5 3 0 valid 

6 2 0 valid 
6 3 0 valid 

Dans cet exemple, le controleur MSA1000 qui requiert une mise 
a niveau du microprogramme possede l'ID de nceud (NODE_ID) 
500805F3-0001BA20 . Le peripherique avec le HWID 236 porte le 
WWID 5008-05f 3-0001-ba20 . Le WWID correspond au NODE_ID, de 
sorte que le MSA1000 portant l'ID materiel 236 est le MSA1000 
qui doit recevoir la mise a niveau du microprogramme. 



Remarque : le MSA1000 et I'utilitaire hwmgr affichent le WWID de maniere 
differente. Le MSA1000 affiche deux nombres hexadecimaux de 32 bits utilisant des 
majuscules, tandis que I'utilitaire hwmgr utilise quatre nombres hexadecimaux de 
16 bits en lettres minuscules. Ignorez le numero 02000008 de I'ecran de I'utilitaire 
hwmgr. Ce numero ne fait pas partie d'un WWID. 
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3. Reportez-vous a l'etape 2 pour obtenir les valeurs bus/cible/LUN possibles 
pour le MSA1000 avec l'ID materiel pour lequel le NODEJD et le WWID 
correspondent. 

Dans l'exemple presente a l'etape 2, l'ID materiel 236 represente une 
correspondance. 

Ainsi qu'indique a l'etape 2, les valeurs bus/cible/LUN possibles sont : 

BUS TARGET LUN PATH STATE 
5 1 0 valid 

5 0 0 valid 
G 1 0 valid 

6 0 0 valid 

Enregistrez ces valeurs bus/cible/LUN dans le Tableau 
des informations systeme . 

4. Localisez le MSA 1000 qui requiert une mise a niveau du microprogramme. 

5. Si le MSA1000 utilise un controleur double, retirez le controleur de gauche 
(controleur 2). Le voyant d'erreur du controleur de droite s'allume et ce 
dernier affiche le message d'erreur suivant : 

REDUNDANCY FAILED, NO SECOND CONTROLLER. 

Vous pouvez ignorer ce message d'erreur en toute securite. 

6. Utilisez le programme SCSI CAM Utility (SCU) pour telecharger 
le microprogramme du MSA 1000 sur le controleur de droite. 

Le telechargement du microprogramme comporte trois etapes : 

(a) configuration des informations de nexus du peripherique, 

(b) determination des valeurs bus/cible/LUN a utiliser et (c) telechargement 
du microprogramme. 

a. Utilisez la commande scu sbtl pour configurer les informations 
de nexus du peripherique. 

La commande scu sbtl est un raccourci de la commande « set nexus ». 
Pour lancer le SCU, entrez la commande suivante : 

/ sbin/ scu 

Lorsque l'invite scu> apparait, entrez une des combinaisons 
bus/cible/LUN possibles que vous avez enregistrees a l'etape 6. 

sbtl 5 10 

Device :MSA1000, Bus: 5, Target:!, Lun:0, Type: Array Controller 
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b. Utilisez la commande scu tur pour determiner si cette combinaison 
bus/target/LUN peut etre utilisee. La commande scu tur est un 
raccourci de la commande « test unit ready ». 

Lorsque l'invite scu> apparait, tapez la commande suivante : 

tur 

Si un message d'erreur apparait, revenez a l'etape a et utilisez une autre 
combinaison bus/cible/LUN possible. 

Si l'invite scu apparait sans message d'erreur, passez a l'etape suivante. 

c. Telechargez le microprogramme a partir du fichier que vous avez copie 
sur le systeme. 

Assurez-vous d' avoir inclus les parametres save et segment. 

download /msal000/v3<xxxxx> .bin save segment 

Downloading File 1 /msal000/v3 <xxxxx> . bin' of 1048576 bytes 
in 8192 byte segments. . . 

Download completed successfully, now saving the microcode... 

Delaying for 12 0 seconds while firmware is saved, please be 
patient ... 120 

L'utilitaire scu effectue le decompte en partant de 120 secondes et 
affiche l'invite scu> au terme de ce delai. 

d. Lorsque l'invite scu> reapparait, tapez la commande exit pour sortir de 
l'utilitaire SCU. 



Remarque : le MSA1000 affiche le message firmware flash started (Flash du 
microprogramme demarre) au debut du telechargement et le message firmware 
flash done (Flash du microprogramme termine) d la fin du telechargement. 
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7. Lorsque le controleur affiche firmware flash done (Flash du 
microprogramme termine), mettez le MSA1000 hors tension. Au bout 
de quelques secondes, remettez-le sous tension, afin de provoquer le 
redemarrage du controleur de droite. 

A la fin du redemarrage du controleur de droite, le message suivant s' affiche : 

COMPAQ MSA100 0 STARTUP COMPLETE 

En fonction de la configuration du controleur, executez l'une des operations 
suivantes : 

■ Si le MSA 1000 possede un controleur simple, la mise a niveau du 
microprogramme est terminee. Passez a l'etape 9. 

■ Si le MSA 1000 possede des controleurs doubles, reinstallez le controleur 
de gauche et passez a l'etape 8. 

8. Apres avoir reinstalle le controleur de gauche, le message suivant s'affiche : 

CLONE FIRMWARE? =NO, V >'=YES 

Appuyez sur le bouton > de l'ecran du controleur de gauche pour lancer le 
processus de clonage. 



Remarque : si vous ne faites rien, le clonage du microprogramme demarre 
automatiquement. 



Le message rom cloning started (Clonage de la ROM en cours) apparait, 
indiquant que le microprogramme du controleur de gauche est en cours de 
clonage. Cette operation dure environ une minute. 

Au terme du clonage du microprogramme, le controleur de gauche affiche 
le message rom cloning done (Clonage de la ROM termine), suivi de array 
controller restarting (Redemarrage du controleur du module RAID). 

Le controleur redemarre dans les 30 secondes. Le controleur de gauche 
affiche le message Compaq msai o o o startup complete (Demarrage du 
MSA1000 Compaq termine) au terme de la routine de demarrage. 

9. Utilisezlacommande show this_controller OU show other_controller 
pour verifier le telechargement du microprogramme. 

Le microprogramme du MS A 1000 a a present ete mis a niveau avec un 
microprogramme qui prend en charge les serveurs Tru64 UNIX et TruCluster. 
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Identification du serveur et du systeme d'exploitation 
a I'attention du MSA1000 

Dans la mesure ou le MSA 1000 peut fonctionner sous differents systemes 
d'exploitation, vous devez identifier le serveur a I'attention du MSA1000. 
Les etapes d'identification incluent notamment le remplacement du nom de 
la connexion au serveur par un nom significatif et 1' identification du systeme 
d'exploitation du serveur. 

Identifiez la connexion au serveur et le systeme d'exploitation a l'aide de 
l'utilitaire que vous utiliserez plus tard pour configurer le stockage. 

Pour obtenir des informations sur 1' identification du serveur, reportez-vous 
a la section « Gestion des profils de connexion » du Manuel de reference 
de V interface de ligne de commande du HP StorageWorks Modular Smart 
Array 1000. Ce manuel est disponible sur le CD MSA1000 Support 
Documentation et sur le site Web du MSA1000 a l'adresse 
http://www.hp.com/go/msal 000 . 




Configuration des modules RAID et des volumes logiques 
du stockage 

La planification de la configuration du stockage est determinante pour la mise en 
place reussie et efficace de tout module RAID de stockage. Ainsi qu'il a ete dit au 
Chapitre 1 : « Procedures d' installation - pour tous les deploiements MSA 1000 », 
vous devez prendre des decisions concernant la capacite totale du systeme, la 
tolerance de panne, les performances et la disponibilite. 




Remarque : pour obtenir de l'aide sur la planification de la configuration, reportez-vous 
aux sections « Planification de la configuration du stockage », d la page 18 et « Analyse 
des meilleures pratiques pour I'installation du MSA1000 », d la page 21 . 



Une fois le stockage planifie, configurez-le a l'aide de 1' interface CLI. 

Pour obtenir des informations sur la configuration du stockage, reportez-vous au 
Manuel de reference de V interface de ligne de commande du HP StorageWorks 
Modular Smart Array 1000. Ce manuel est disponible sur le CD MSA1000 
Support Documentation et sur le site Web du MSA 1000 a l'adresse 

http://www.hp.com/go/msal 000 . 
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Numeros d'identification 



A des fins d' homologation et d'identification, votre Modular Smart Array 1000 
HP StorageWorks s'est vu attribuer un numero de serie HP. Le numero de serie se 
trouve sur 1' etiquette du produit, au meme titre que les informations de conformite 
et d'homologation requises. L' etiquette du produit se trouve sur le cote droit du 
chassis. Si Ton vous demande des informations sur 1' homologation de ce produit, 
communiquez ce numero de serie. Vous ne devez pas le confondre avec le nom 
commercial ou le numero de modele de votre systeme de stockage. 



This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 

Cet appareil numerique de la classe A respecte toutes les exigences du Reglement 
sur le materiel brouilleur du Canada. 



Les produits portant la mention CE sont conformes a la directive EMC 
(89/336/CEE), ainsi qu'a celle relative aux basses tensions (73/23/EEC) 
formulees par la Commission de l'Union europeenne. 

Le respect de ces directives suppose la conformite aux normes europeennes 
suivantes (les normes internationales equivalentes figurent entre parentheses) : 

■ EN55022 (CISPR 22) - Normes sur les interferences electromagnetiques 

■ EN50082-1 (IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4) - Immunite electromagnetique 

■ EN60950 (IEC950) - Normes de securite 



Canadian Notice (Avis canadien) 



Avis de l'Union europeenne 
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Reglementation relative au laser 

Le module SFP contient une diode laser en arseniure d' aluminium gallium 
(GaAlAs) qui emet des rayons dans la plage de longueur d'ondes comprise entre 
770 et 860 nm, ou du phosphure d'arseniure de gallium et d'indium (InGaAsP) 
qui emet dans la plage de longueur d'ondes comprise entre 1270 et 1355 nm. 
Tous les systemes HP equipes d'un laser sont conformes aux normes de 
securite correspondantes, notamment a la norme 825 de 1'IEC (International 
Electrotechnical Commission). Concernant le laser lui-meme, celui-ci est 
conforme aux normes de performance des lasers de classe 1 definies par 
differents organismes nationaux. II n'emet pas de rayons laser dangereux. 



AVERTISSEMENT : I'utilisation de commandes, de reglages ou de procedures 
autres que ceux qui sont indiques ici ou dans le manuel a'installation du 
produit laser peut exposer I'utilisateur d des rayonnements dangereux. Pour 
reduire le risque d'exposition aux rayons, respectez les consignes suivantes : 

■ Ne tentez pas d'ouvrir le boitier de I'appareil. II ne contient aucune piece 
dont la maintenance puisse etre effectuee par I'utilisateur. 

■ Aucun controle, reglage ou procedure autre que ceux decrits dans ce 
manuel ne doit etre efrectue par I'utilisateur. 

■ L'appareil ne doit etre repare que par des Mainteneurs Agrees HP. 



Le 2 aout 1976, le CDRH (Center for Devices and Radiological Health) de la FDA 
americaine a mis en oeuvre une reglementation relative aux produits laser. Cette 
reglementation s' applique aux produits laser fabriques apres le ler aout 1976. 
Elle doit etre imperativement respectee par tous les produits commercialises 
aux Etats-Unis. Cet appareil est classe en tant que produit laser de classe 1 selon 
la norme IEC 825. 



La presence de cette mention indique que le 
produit est classe en tant que PRODUIT LASER 
DE CLASSE 1 . 
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Informations relatives au remplacement du module batterie 

Le MSA 1000 est equipe de batteries au dioxyde de manganese et de lithium, 
au nickel-hydrure de metal ou au pentoxyde de vanadium. Mai remplacees ou 
manipulees, elles presentent des risques d' explosion pouvant entrainer des 
dommages corporels. Les batteries doivent etre remplacees exclusivement par 
des pieces de rechange HP prevues pour ce produit. Pour plus d' informations 
sur le remplacement des batteries ou leur elimination, faites appel a votre 
Revendeur ou Mainteneur Agree HP 



A, AVERTISSEMENT : votre accelerateur RAID contient des batteries au dioxyde 
/ J \ de manganese et de lithium, au nickel-hydrure de metal ou au pentoxyde de 
vanadium. Toute manipulation hasardeuse des batteries peut provoquer un 
incendie et des brulures. Pour reduire les risques de lesions : 

■ N'essayez pas de recharger les batteries. 

■ Evitez de les soumettre d des temperatures superieures d 60°C. 

■ N'essayez pas de demonter, d'ecraser, de percer les batteries ni de 
court-circuiter les bornes ou de les jeter dans le feu ou I'eau. 

■ Les batteries doivent etre remplacees exclusivement par les pieces 
de rechange HP prevues pour ce produit. 



Attention : Les batteries, modules de batterie et accumulateurs ne doivent pas 
etre jetes avec les dechets menagers. Pour permettre leur recyclage ou leur 
elimination, veuillez utiliser les systemes de collecte publique ou les renvoyer 
d HP, d vos partenaires HP agrees ou d leurs agents. 
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Electricite statique 



Pour ne pas endommager votre systeme, vous devez prendre certaines precautions 
lors de 1' installation du systeme ou de la manipulation des pieces. Les decharges 
d' electricite statique provoquees par un doigt ou tout autre element conducteur 
sont susceptibles d'endommager les cartes systeme ou d'autres peripheriques 
sensibles a l'electricite statique. Ce type de degat peut reduire la duree de vie 
du peripherique. 

Methodes de prevention 

■ Evitez tout contact avec les elements, transportez-les et stockez-les dans 
des emballages antistatiques. 

■ Conservez les pieces sensibles a l'electricite statique dans leur emballage, 
jusqu'a leur installation dans le poste de travail. 

■ Posez les elements sur une surface reliee a la terre avant de les deballer. 

■ Evitez de toucher les broches, les fils conducteurs et les circuits. 

■ Veillez a toujours etre relie a la terre lorsque vous touchez un element ou 
un dispositif sensible a l'electricite statique. 
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Methodes de mise d la terre 

II existe plusieurs methodes de mise a la terre. Voici une liste de precautions 
a prendre lors de la manipulation ou de l'installation d'elements sensibles 
a 1' electricite statique : 

■ Utilisez un bracelet antistatique relie, par un fil de terre, a une station de 
travail ou un chassis d'ordinateur mis a la terre. Les bracelets antistatiques 
sont des bandes souples presentant une resistance minimale de 1 megohm 
± 10 % au niveau des fils de terre. Pour une mise a la terre efficace, portez 
ce bracelet a meme la peau. 

■ Utilisez les autres types de bracelets antistatiques disponibles lorsque vous 
travaillez debout. Portez ces bandes aux deux pieds si vous vous tenez sur 
un sol ou un revetement particulierement conducteur. 

■ Utilisez des outils conducteurs. 

■ Utilisez un kit de reparation portable equipe d'un tapis antistatique pliant. 

Si vous ne disposez d'aucun des equipements conseilles ci-dessus, confiez 
l'installation de l'equipement a votre Revendeur Agree HP. Vous pouvez 
egalemement eliminer l'electricite statique potentiel en touchant une plaque 
metallique directement avant de toucher le composant ou le MSA 1000. 



Remarque : pour plus de precisions sur les questions d'electricite statique ou pour 
obtenir de I'aide lors de l'installation d'un produit, contactez votre Revendeur Agree HP. 
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Fiches MSA 1000 



Utilisez ces fiches pour enregistrer des informations sur le MSA 1000. 



Remarque : bien que le remplissage de ces fiches ne constitue nullement une condition 
prealable d ^installation du MSA1000, certaines informations sont requises pour le 
zoning, la configuration de chemins multiples, les modifications ulterieures de la 
configuration et la resolution des problemes. 



Vous pouvez trouver les fiches suivantes dans cette section : 

■ Informations sur le MSA1000, page 100 

■ Informations sur les peripheriques d' interconnexion Fibre, page 101 

■ Informations sur l'un des serveurs, page 102 

■ Informations sur un deuxieme serveur, page 103 

■ Informations sur un troisieme serveur, page 104 

■ Informations sur un quatrieme serveur, page 105 

■ Informations sur les disques durs du MSA1000, page 106 

■ Informations sur les disques durs des boitiers de stockage a bus unique 
connectes, page 107 

■ Informations sur les disques durs en cas de connexion d' un boitier de stockage 
a bus double, page 109 

■ Informations sur les modules RAID et les LUN, page 110 
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Tableau 4: Informations sur le MSA1000 



Composant 


Pa ram etre 


Type de configuration 

(cochez-en un) 


□ Chemin unique, sans cluster 

□ Chemin unique, serveurs en cluster 

□ Chemins multiples, sans cluster 

□ Chemins multiples, serveurs en cluster 


MSA1000 

Numero de serie 

(sur I'etiquette du produit) : 

Microprogramme du 
controleur MSA 1000 : 

Version livree avec le controleur : 

Version disponible sur le Web : 

CD MSA1000 Support Software : 
Version livree avec le MSA1000 : 
Version disponible sur le Web : 

WWNN du MSA1000: 

WWPNduMSAlOOO : 

Peripherique d'interconnexion d utiliser 
(cochez-en un) : 

BoTtier de stockage en option 
(modele et port) : 

BoTtier de stockage en option 
(modele et port) : 

Elements supplementaires pour les 
configurations a chemins multiples : 

Controleur MSA1000 redondant : 

Peripheriaue d'interconnexion 
redondant : 

(cochez-en un, doit etre le 
meme que le peripherique 
d'interconnexion primaire) 
















Q Module E/S Fibre Channel standard 
Q Commutateur SAN 2/8 integre en option 
Q Hub MSA 2/3 integre en option 
Q Commutateurs SAN externes 




□ Oui 

Q Module E/S Fibre Channel supplementaire 
Q Commutateur SAN 2/8 integre supplementaire 
Q Hub MSA 2/3 integre supplementaire 
Q Commutateurs SAN externes supplementaires 
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Tableau 5: Informations sur les peripheriques d'interconnexion Fibre 



Composant 


Para metre 


Peripherique d'interconnexion primaire 
(module E/S, commutateur ou nub) 

Fabricant et modele : 

Version du microprogramme 
du commutateur : 

Adresse IP du commutateur : 

WWNN du commutateur : 

WWPN du commutateur : 

Peripherique supplementaire pour 
les configurations a chemins multiples : 

Fabricant et modele : 

Version du microprogramme 
du commutateur : 

Adresse IP du commutateur : 

WWNN du commutateur : 

WWPN du commutateur : 












(doit etre le meme que le peripherique 
partenaire) 

(doit etre le meme que le peripherique 
pa rtenaire) 






Autres peripheriques d'interconnexion 

Fabricant et modele : 

Version du microprogramme 
du commutateur : 

Adresse IP du commutateur : 

WWNN du commutateur : 

WWPN du commutateur : 

Peripherique supplementaire pour 

lac mnfini imtmnc rt fn&mtnc mnitmioc * 
/trj (.(/////(/(// u//(// /j w c//tr/////o HiuitifJtxjj » 

Fabricant et modele : 

Version du microprogramme 
du commutateur : 

Adresse IP du commutateur : 

WWNN du commutateur : 

WWPN du commutateur : 












(doit etre le meme que le peripherique 
partenaire) 

(doit etre le meme que le peripherique 
partenaire) 
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Tableau 6: Informations sur I'un des serveurs 



Composant 


Para metre 


Le serveur 

Fabricant et modele : 

Systeme d 'exploitation et version / noyau : 

Service pack / Errata : 

Nom du serveur : 

Modele de carte de couplage : 

Emplacement du connecteur du serveur 
de la carte de couplage : 

Version du microprogram me de la carte 
de couplage : 

Version du driver de la carte de couplage : 

Microproaramme BIOS de demarraqe 
de la carfede couplage: 

WWNN de la carte de couplage : 

WWPN de la carte de couplage 
(egalement appele ID de I'adaptateur) : 

Elements supplementaires pour 

les configurations a chemins multiples : 

Logiciel pour chemins multiples, version : 

Modele de carte de couplage : 

Emplacement du connecteur du serveur 
de la carte de couplaqe : 

1 vJ 

WWNN de la carte de couplage : 

WWPN de la carte de couplage : 

Elements supplementaires pour 
les configurations en cluster : 

Logiciel de clustering, version : 

Cablage du cluster : 


























(doit etre le meme que le peripherique 
partenaire) 

(doit etre le meme que le peripherique 
partenaire) 
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Tableau 7: Informations sur un deuxieme serveur 







Le serveur 

Fabricant et modele : 

Systeme d 'exploitation et version / noyau : 

Service pack / Errata : 

Nom du serveur : 

Modele de carte de couplage : 

Emplacement du connecteur du serveur 
de la carte de couplage : 

Version du microprogram me de la carte 
de couplage : 

Version du driver de la carte de couplage : 

Microproaramme BIOS de demarraae 
de la carfede couplage: 

WWNN de la carte de couplage : 

WWPN de la carte de couplage 
(egalement appele ID de I'adaptateur) : 

Elements supplementaires pour 

les configurations a chemins multiples : 

Logiciel pour chemins multiples, version : 

Modele de carte de couplage : 

Emplacement du connecteur du serveur 
de la carte de couplage : 

WWNN de la carte de couplage : 

WWPN de la carte de couplage : 

Elements supplementaires pour 
les configurations en cluster : 

Logiciel de clustering, version : 

Cablage du cluster : 


























(doit etre le meme que le peripherique 
partenaire) 

(doit etre le meme que le peripherique 
partenaire) 
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Tableau 8: Informations sur un troisieme serveur 







Le serveur 

Fabricant et modele : 

Systeme d 'exploitation et version / noyau : 

Service pack / Errata : 

Nom du serveur : 

Modele de carte de couplage : 

Emplacement du connecteur du serveur 
de la carte de couplage : 

Version du microprogram me de la carte 
de couplage : 

Version du driver de la carte de couplage : 

Microproaramme BIOS de demarraae 
de la carfede couplage: 

WWNN de la carte de couplage : 

WWPN de la carte de couplage 
(egalement appele ID de I'adaptateur) : 

Elements supplementaires pour 

les configurations a chemins multiples : 

Logiciel pour chemins multiples, version : 

Modele de carte de couplage : 

Emplacement du connecteur du serveur 
de la carte de couplage : 

WWNN de la carte de couplage : 

WWPN de la carte de couplage : 

Elements supplementaires pour 
les configurations en cluster : 

Logiciel de clustering, version : 

Cablage du cluster : 


























(doit etre le meme que le peripherique 
partenaire) 

(doit etre le meme que le peripherique 
partenaire) 











104 



Manuel d'installation du MSA1000 



FichesMSAlOOO 



Tableau 9: Informations sur un quatrieme serveur 







Le serveur 

Fabricant et modele : 

Systeme d 'exploitation et version / noyau : 

Service pack / Errata : 

Nom du serveur : 

Modele de carte de couplage : 

Emplacement du connecteur du serveur 
de la carte de couplage : 

Version du microprogram me de la carte 
de couplage : 

Version du driver de la carte de couplage : 

Microproaramme BIOS de demarraae 
de la carfede couplage: 

WWNN de la carte de couplage : 

WWPN de la carte de couplage 
(egalement appele ID de I'adaptateur) : 

Elements supplementaires pour 

les configurations a chemins multiples : 

Logiciel pour chemins multiples, version : 

Modele de carte de couplage : 

Emplacement du connecteur du serveur 
de la carte de couplage : 

WWNN de la carte de couplage : 

WWPN de la carte de couplage : 

Elements supplementaires pour 
les configurations en cluster : 

Logiciel de clustering, version : 

Cablage du cluster : 


























(doit etre le meme que le peripherique 
partenaire) 

(doit etre le meme que le peripherique 
partenaire) 
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Tableau 10: Informations sur les disques durs du MSA1000 

Remarque : I'enregistrement d'informations sur les disques durs comporte deux etapes. 

Tandis que vous configurez le stockage, enregistrez les informations sur les disques dans le tableau, 
puis passez au Tableau 13 : « Informations sur les modules RAID et les LUN », d la page 1 10 pour 
enregistrer les informations relatives aux modules RAID. 



O 
O 

o 



Compar- 

timent 

d'unite 



ID SCSI 



Bus SCSI 



5 
4 
0 



□ 



10 

2 

1 



12 
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1 



13 
5 
1 







Vitesse de 
transfert 
(Ultra 320 ?) 






























Capacite 






























N° de serie 

Nom du boitier n° 1 : 


Vitesse 
de I'axe 






























Lettre 

attribuee au 
module RAID 






























Disque de 
secours ? 































Remarque : 

■ si vous avez connecte un ou plusieurs boitiers de stockage d bus unique au MSA1000, utilisez 
ce tableau en parallele avec le Tableau 1 1 « Informations sur les disques durs des boitiers de 
stockage d bus unique connectes », d la page 107. 

■ si vous disposez d'un MSA1000 auquel est connecte un boitier de stockage d double bus, 
utilisez ce tableau en parallele avec le Tableau 12 « Informations sur les disques durs en cas de 
connexion d'un boitier de stockage d bus double », d la page 109. 
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Tableau 1 1 : Informations sur les disques durs des bottiers de stockage 
a bus unique connectes 
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Tableau 1 1 : Informations sur les disques durs des bottiers de stockage 
a bus unique connectes (Suite) 
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Tableau 1 2: Informations sur les disques durs en cas de connexion d'un boTtier de stockage 
a bus double 
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Tableau 13: Informations sur les modules RAID et les LUN 



Parametres pour tous les modules RAI 


!> Selective Storage Presentation 
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